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HOOFDSTUK 1 REGLEMENT INZAKE DE ALGEMENE
VERPLICHTINGEN OPGELEGD IN GEVAL VAN BRAND OF GEVAAR

AFDELING 1 - ALGEMEEN
ARTIKEL 1

Hij die, in welke hoedanigheid ook, betrokken is bij een voorval dat gevaar oplevert of kan opleveren voor de
algemene veiligheid van personen of goederen, of voor de openbare gezondheid, alsmede hij die van zulk
voorval uit eigen waarneming kennis draagt, is verplicht dit voorval onverwijld te melden aan de
politiediensten of de brandweer.

ARTIKEL 2

Hij die een brand of een overstroming ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onverwijld aan de brandweer
of de politiediensten te melden en de bewoners of gebruikers van het pand of van de plaats waar de brand of
de overstroming ontdekt is of vermoed wordt te waarschuwen.

ARTIKEL 3

Het is verboden valse berichten van brand, overstroming of een welkdanig gevaar of voorval dat de
tussenkomst van brandweer, politiediensten, gezondheidsdienst of ambulance dienst tot gevolg heeft, te
melden of te laten melden.

ARTIKEL 4

De eigenaar of gebruiker van een door het vuur aangetast gebouw of goed is verplicht, op vordering van of
namens de bevelvoering van de brandbestrijding, alle bijstand te verlenen of te doen verlenen die deze ter
beperking of bestrijding van de brand nodig acht.

ARTIKEL 5

Bij brand, overstroming of welk danig voorval dat gevaar oplevert voor de algemene veiligheid van personen
of goederen of voor de openbare gezondheid, is eenieder verplicht naar vermogen het hulpbetoon te
verlenen dat door of namens de bevelvoering over de hulpdiensten of de politiediensten wordt gevorderd.

ARTIKEL 6

Eenieder is verplicht te gedogen dat hulp- of bestrijdingsmiddelen in of door zijn woning, gebouw of terrein
worden gelegd of bediend worden, ter beperking of bestrijding van brand, overstroming of welkdanig voorval
dat gevaar oplevert voor de algemene veiligheid van personen of goederen of voor de openbare gezondheid.

ARTIKEL 7

Eenieder is gehouden, op vordering van of namens de bevelvoering van de brandbestrijding, bluswater af te
staan en daartoe aan de brandweer vrije toegang te verschaffen tot zijn woning, gebouw of terrein.

AFDELING 2 - WATERVOORRADEN VOOR HET BLUSSEN VAN BRANDEN

ARTIKEL 8

Alle handelingen die de toegang tot of het gebruik van de watervoorraden voor het blussen van branden
hinderen of kunnen hinderen, zijn verboden.

ARTIKEL 9

Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar
te maken of te verwijderen.

ARTIKEL 10

De personen die er bij sneeuwval mee belast zijn een doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er
eveneens toe gehouden de bereikbaarheid van de aldaar gelegen hydranten te verzekeren.

AFDELING 3 - ONDERHOUDEN EN VEGEN VAN SCHOORSTENEN EN
VERWARMINGS-INSTALLATIES

ARTIKEL 11

De gebruikers van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw, zijn verplicht ervoor te zorgen dat de
schoorstenen en de verwarmingsinstallaties die zij gebruiken :
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a) voortdurend in goede staat onderhouden worden ;

b) minstens eenmaal per jaar gereinigd worden overeenkomstig de geldende wetten op dit stuk. Als
verwarmingsinstallatie wordt bedoeld, de bepaling gegeven in het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978
(B.S. 9 maart 1978) of in latere wijzigingen, te weten, een installatie voor verwarming die minstens uit een
ketel of een blaasluchtgenerator bestaat en die gevoed wordt met vaste of met vloeibare brandstof, daarin
begrepen vloeibaar petroleumgas dat in vioeibare staat ingespoten wordt.

c) voor gasbranders minstens om de 2 jaar de schoorsteen en de installatie te reinigen.

AFDELING 4 - SANCTIES
ARTIKEL 12

Overtredingen van onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen, namelijk een gevangenisstraf
van één tot zeven dagen en een geldboete van één tot vijffentwintig euro of slechts met één van deze straffen,
onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende
de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.



HOOFDSTUK 2 REGLEMENT INZAKE BRANDVEILIGHEID IN VASTE
VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE GEBOUWEN, LOKALEN EN
PLAATSEN

AFDELING 1 - DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

ARTIKEL 1

Dit reglement heeft tot doel om minimale brandveiligheidsvoorschriften op te leggen aan publiek
toegankelijke inrichtingen, in uitvoering van artikel 4 van de wet van 30 juli 1979.

Deze verordening is van toepassing op de volgende inrichtingen:

a) volgende publiek toegankelijke inrichtingen, zoals vermeld in het KB 28.02.1991:

- dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt

- restaurants, frituren, eet- en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek
toegankelijke oppervlakte minimum 50 m? bedraagt

- bioscopen en theaters

- casino’s

- culturele centra

- polyvalente zalen

- sportzalen en -complexen

- handelsbeurzen en tentoonstellingszalen

b) andere inrichtingen:

- clubhuizen en dienstencentra
- jeugdhuizen en jeugdontmoetingscentra
- schouwspelzalen

In deze verordening worden al de hoger vermelde inrichtingen “publiek toegankelijke inrichtingen”
genoemd.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering
inzake brandveiligheid van toepassing is.

ARTIKEL 2

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.

Nieuwe publiek toegankelijke inrichting: een publiek toegankelijke inrichting waarvan de
exploitatie een aanvang neemt na het eerste jaar na de inwerkingtreding van ditreglement.
Bestaande publiek toegankelijke inrichting: een publiek toegankelijke inrichting die in exploitatie
is genomen voor het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit reglement.

De voor het publiek toegankelijke oppervlakte: de som van de vlioeroppervlaktes van alle
binnenruimtes van de inrichting, voor zover die toegankelijk zijn voor het publiek, inclusief de voor
het publiek toegankelijke gang(en), trap(pen), liften, inkomhal, en vergelijkbare ruimtes, en
exclusief het voor het publiek toegankelijke sanitair. Volledig omsloten terrassen aansluitend bij de
inrichting waarvan de evacuatie verloopt via de uitgang(en) van de inrichting, worden
meegerekend.

Uitbreiding van een publiek toegankelijke inrichting: het vergroten - door inrichtingswerken of
verbouwingswerken — van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte van de publiek
toegankelijke inrichting

Evacuatieweg: een maximum 10% hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot
trappenhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.

Uitgang: leidt de aanwezigen ofwel rechtstreeks naar de openbare weg ofwel naar een plaats van
waaruit de openbare weg bereikbaar is, via een veilige plaats, via een ander compartiment, via een

AFDELING 2 - BRANDVEILIGHEIDSNORMEN
ARTIKEL 3



§1 De exploitant bepaalt op eigen verantwoordelijkheid het maximum aantal toegelaten personen met
naleving van de criteria vermeld in §4, behalve wanneer de inrichting beschikt over een
brandveiligheidsattest waarin het maximum aantal toegelaten personen is vermeld.

§2 Het is verboden om meer personen tegelijk toe te laten in de inrichting dan het maximum aantal
toegelaten personen, zoals bepaald in het vorige lid.

§3 Het maximum aantal toegelaten personen, zoals bepaald in het eerste lid, moet door de exploitant
worden aangeduid op een bord bij de hoofdingang dat duidelijk leesbaar is en zichtbaar voor iedereen die
zich in de inrichting bevindt.

§4 Het maximum aantal personen dat tegelijk in een inrichting mag aanwezig zijn, is het kleinste resultaat
van de hierna vermelde berekeningen:

e Het aantal toegelaten personen bedraagt maximaal 2 personen per m? voor het publiek
toegankelijke opperviakte.

¢ Het maximum aantal toegelaten personen is bovendien gelijk aan de nuttige doorgangsbreedte,
uitgedrukt in centimeters, van de evacuatieweg of de deur(en) van de uitgang. Bij de berekening
wordt steeds rekening gehouden met de smalste doorgang.

e Bij aanwezigheid van meerdere uitgangen, wordt de totale nuttige doorgangsbreedte in rekening
gebracht door de som te nemen van de nuttige doorgangsbreedte van elke uitgang.

¢ Vervolgens wordt — indien van toepassing — volgende correctiefactor toegepast:

o Indien een evacuatieweg daalt, wordt een verminderingsfactor 1,25 toegepast. Het aantal
centimeters beschikbare doorgangsbreedte wordt dan gedeeld door 1,25. Indien een
evacuatieweg stijgt, wordt een verminderingsfactor 2 toegepast. Het aantal centimeters
beschikbare doorgangsbreedte wordt in dit geval gedeeld door 2.

o Tenslotte wordt — indien van toepassing — het maximum aantal toegelaten personen
beperkt in functie van het aantal uitgangen:

«  Een inrichting met één uitgang kan maximum 99 personen toelaten.

= Een inrichting met twee uitgangen kan maximumn 499 personen toelaten. Een
inrichting met drie uitgangen kan maximum 999 personen toelaten.

*  Per bijkomende uitgang kan een inrichting maximum 500 extra personen toelaten.

§5 Een publiek toegankelijke inrichting waarvan de voor het publiek toegankelijke opperviakte kleiner is
dan 100 m? én waarbij het maximum aantal toegelaten personen minder dan 100 personen bedraagt, moet
voldoen aan de bepalingen van bijlage 1 van dit reglement.

§6 In alle andere gevallen moet een publiek toegankelijke inrichting voldoen aan de bepalingen van bijlage
2 van dit reglement.

ARTIKEL 4

§1 Artikel 3 is niet van toepassing op bestaande inrichtingen die beschikken over een
brandveiligheidsattest dat is uitgereikt in toepassing van de politieverordening inzake brandpreventie met
betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september
2007.

§2 Voor deze bestaande inrichtingen blijven de bepalingen van de politieverordening inzake
brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van
24 september 2007 van kracht en dit zolang het brandveiligheidsattest van die inrichting niet is vervallen in
toepassing van artikel 10 van het huidige reglement.

ARTIKEL 5

De burgemeester kan — bovenop de voorschriften vermeld in de bijlage 1 of 2 — veiligheidsmaatregelen
opleggen waaraan de inrichting moet voldoen, alsook de termijn bepalen binnen de welke deze
aanvullende maatregelen moeten uitgevoerd zijn.

ARTIKEL 6

§1 Elke nieuwe publiek toegankelijke inrichting waarvan de voor het publiek toegankelijke opperviakte
kleiner is dan 100 m? - ongeacht het aantal toegelaten personen — moet aangemeld worden bij de
burgemeester door middel van een meldingsformulier.

§2 Deze meldingsplicht geldt tevens

e bij wijziging van exploitatie of exploitant



e voor alle bestaande publiek toegankelijke inrichtingen, en dit ongeacht de grootte van de
voor het publiek toegankelijke oppervlakte, tenzij de inrichting beschikt over een
brandveiligheidsattest dat is uitgereikt in toepassing van de politieverordening inzake
brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 24 september 2007

e bij uitbreidingen van een publiek toegankelijke inrichting, indien de voor het publiek
toegankelijke totale oppervlakte < 100 m?2 blijft.

§3 De aanmelding moet gebeuren met een formulier, waarvan de vorm en de inhoud wordt bepaald door
de burgemeester. Het meldingsformulier, gericht aan de burgemeester, wordt door de aanvrager
aangetekend verstuurd naar Roggestraat 70 te 9000 Gent, of schriftelijk ingediend tegen ontvangstbewijs.

§4 De aanmelding moet gebeuren uiterlijk binnen de drie maanden na de opening van de inrichting. Voor
bestaande inrichtingen moet de aanmelding gebeuren binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van
dit reglement.

AFDELING 3 - BRANDVEILIGHEIDSATTEST BlJ NIEUWE PUBLIEK
TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN = 100M?

ARTIKEL 7

§1 Het is verboden om een nieuwe publiek toegankelijke inrichting, waarvan de voor het publiek
toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 100 m?, open te stellen voor het publiek zolang de
inrichting niet beschikt over een brandveiligheidsattest.

§2 Voor de publiek toegankelijke inrichtingen die uitbreiden en hierdoor een nieuw brandveiligheids- attest
dienen aan te vragen, heeft het exploitatieverbod enkel betrekking op het gedeelte “uitbreiding”.

ARTIKEL 8
§1 De procedure om het brandveiligheidsattest aan te vragen gebeurt volgens deze procedure:

1. Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd aan de burgemeester door middel van een
formulier, waarvan de vorm en de inhoud wordt bepaald door de burgemeester.

2. Het aanvraagformulier, gericht aan de burgemeester, wordt door de aanvrager
aangetekend verstuurd naar Roggestraat 70 te 9000 Gent, of schriftelijk ingediend tegen
ontvangstbewijs.

3. De burgemeester neemt een beslissing over de aanvraag op grond van het advies van de
brandweer.

4. Het brandveiligheidsattest of het besluit van de burgemeester tot weigering van aflevering
van een brandveiligheidsattest, wordt aangetekend opgestuurd aan de aanvrager.

§2 Bij gebrek aan verzending van het brandveiligheidsattest binnen de 30 dagen aan de aanvrager, te
rekenen vanaf de postdatum van de aangetekende verzending of van de datum van het ontvangstbewijs bij
schriftelijke indiening van het aanvraagformulier, wordt het exploitatieverbod vermeld in artikel 7.1. tijdelijk
opgeschort tot op de dag dat de beslissing van de burgemeester aangetekend wordt verzonden aan de
aanvrager.

§3 De exploitatie moet in die periode van tijdelijk opschorting van het exploitatieverbod voldoen aan de
voorschriften vermeld in dit reglement en de bijlagen.

ARTIKEL 9
§1 Een brandveiligheidsattest is onbeperkt geldig in de tijd.

§2 Een brandveiligheidsattest dat is uitgereikt in toepassing van de politieverordening inzake
brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van
24 september 2007, blijft eveneens onbeperkt geldig in de tijd.

ARTIKEL 10

§1 In afwijking van artikel 9§1. vervallen de hoger vermelde brandveiligheidsattesten, indien de volgende
werkzaamheden zich voordoen :

e verbouwingswerken die de draagstructuur van het gebouw wijzigen, verbouwingen
waardoor de compartimentering van het gebouw wijzigt, verbouwings-en/of
inrichtingswerken waarbij bekledingsmaterialen worden vervangen door materialen van
een minder gunstige brandklasse
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e uitbreiding van de voor publiek toegankelijke opperviakte
e wijzigingen aan evacuatie- of vliuchtroutes
o bestemmingswijziging

§2 Het verval gaat in na afloop van dertig dagen na beéindiging van de werkzaamheden. Indien een
nieuwe aanvraag uiterlijk binnen een periode van dertig kalenderdagen na de beéindiging van de
werkzaamheden wordt ingediend op de wijze, vermeld in artikel 8, wordt de geldigheidsduur van het
bestaande brandveiligheidsattest verlengd tot aan de beslissing van de burgemeester over de nieuwe
aanvraag.

§3 Bestaande publiek toegankelijke inrichtingen die reeds over een brandveiligheidsattest beschikten en
waarvan de voor het publiek toegankelijke totale oppervlakte na uitbreiding < 100 m? blijft, dienen geen
nieuwe aanvraag in te dienen, maar slechts een melding overeenkomstig artikel 6.

ARTIKEL 11

§1 De burgemeester kan een brandveiligheidsattest intrekken indien hij vaststelt dat de exploitant de
brandveiligheidsvoorschriften in de bijlagen vermeld in artikel 3§5. niet naleeft, of eventuele voorwaarden
vermeld in het brandveiligheidsattest, niet heeft uitgevoerd binnen de opgelegde termijn.

§2 De intrekking van het brandveiligheidsattest is slechts mogelijk nadat de burgemeester de exploitant
schriftelijk in gebreke heeft gesteld m.b.t. vastgestelde inbreuken, en indien de exploitant geen gepaste
maatregelen heeft getroffen binnen de in de ingebrekestelling verleende termijn. Deze termijn mag niet
minder bedragen dan 14 kalenderdagen.

AFDELING 4 - AFWIJKINGEN EN SANCTIES

ARTIKEL 12

Overtredingen van onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen, namelijk een gevangenisstraf
van één tot zeven dagen en een geldboete van één tot vijfentwintig euro of slechts één van deze straffen.

ARTIKEL 13

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, kan de
burgemeester, op advies van de brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in overeenstemming zijn
met de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk, beantwoorden aan het algemene beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau
bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering.

Bijlagen:
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BIJLAGE 1 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP PUBLIEK
TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN WAARVAN DE VOOR HET PUBLIEK
TOEGANKELIJKE OPPERVLAKTE KLEINER IS DAN 100 M2 EN HET MAXIMAAL
AANTAL TOEGELATEN PERSONEN MINDER DAN 100 PERSONEN BEDRAAGT.

ARTIKEL 1 — INPLANTING, TOEGANGSWEGEN EN BEREIKBAARHEID VOOR DE BRANDWEER

§1 Als de publiek toegankelijke inrichting zich bevindt in een gebouw met één bouwlaag moeten de
voertuigen van de brandweer ten minste tot op 60 m van een gevel van het gebouw kunnen naderen.

§2 Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste in
één punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere bouwlaag.

§3 Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats:

¢ ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
e ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en
die de volgende karakteristicken vertoont:
e minimale vrije breedte: 4 m;
e minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
e minimale vrije hoogte: 4 m;
e maximale helling: 6%;

e draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting
van 13 t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

§4 Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke
toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid
van de gebruikers, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

ARTIKEL 2 — EVACUATIE

§1 Aantal uitgangen

e De inrichting beschikt over minimum één uitgang welke rechtstreeks of via een
evacuatieweg uitgeeft naar buiten en leidt naar de openbare weg.

¢ Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen
gebruikt wordt door de exploitant voor privé doeleinden, mag een uitgang van de inrichting
ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

¢ Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, door derden wordt
gebruikt mag dit gedeelte niet evacueren door de publiek toegankelijke inrichting.

§2 Eigenschappen van de uitgangen en evacuatiewegen

e Automatische schuifdeuren moeten zodanig zijn uitgerust dat in een noodsituatie de
deuren slechts door lichte druk en in de vluchtzin naar buiten geduwd kunnen worden (=
break-out beslag). Ofwel moeten de automatische schuifdeuren zijn uitgerust met een
inrichting die, bij aanwezigheid van publiek, de deur automatisch in werking stelt wanneer
de energiebron weg valt, of bij detectie van brand, of bij evacuatiealarm, zodanig dat de
deur automatisch opent in functie van de totale nuttige breedte (= type fail-safe).

e Carrousel deuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren worden niet toegelaten
op een weg die leidt naar de uitgang. De glazen wanden en vleugels van glazen deuren
moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun
aanwezigheid.

e Voor inrichtingen met een bezetting vanaf 50 personen geldt dat alle deuren welke deel
uitmaken van een evacuatieweg in de vliuchtrichting moeten opendraaien over een
minimale hoek van 90°.

e Elke uitgang bezit een minimum nuttige breedte van 0,80 m. De vrije hoogte bedraagt
minstens 2 m.

e De trappen moeten een totale breedie hebben die, uitgedrukt in centimeters, ten minste
gelijk is aan dat aantal personen, vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de
uitgang of 2 indien ze er naar opstijgen.



e Het berekenen van de nuttige breedte moet gesteund zijn op de veronderstelling dat, bij
het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige
verdieping vervoegen en dat deze ontruimd is als zij er aankomen.

e Bovengrondse of ondergrondse lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten via
vaste trappen bereikbaar zijn.

¢ De evacuatiewegen moeten zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden worden.

De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15
m bedragen.

¢ De af te leggen afstand vanaf elk punt van de publiek toegankelijke inrichting bedraagt
maximum 30 m tot de dichtstbijzijnde uitgang.

e Er mogen zich op een vluchtweg geen voorwerpen bevinden die de evacuatie kunnen
belemmeren en er mogen geen spiegels worden aangebracht die het publiek kunnen
misleiden.

ARTIKEL 3 — VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN DOORVOERINGEN DOOR WANDEN

Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluida of voor elektriciteit en de uitzetvoegen van
wanden mogen de vereiste brandweerstand van bouwelementen niet nadelig beinvioeden.

ARTIKEL 4 — SIGNALISATIE EN VERLICHTING

§1 Signalisatie

e ledere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten aangeduid
worden met pictogrammen zoals bepaald in bijlage Il van het KB van 17 juni 1997
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

¢ Deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn zowel bij normale verlichting als bij
veiligheidsverlichting. Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens
1 aanduiding van uitgang of nooduitgang zichtbaar zijn.

§2 Verlichting

¢ De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit
is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.
¢ Inde inrichting moet veiligheidsverlichting aangebracht zijn met een voldoende lichtsterkte
om een veilige en snelle ontruiming te verzekeren. Deze velligheidsverlichting omvat
minstens één veiligheidsverlichtingsarmatuur geplaatst ter hoogte van de uitgang en
conform NBN EN 60598-2-22.
ARTIKEL 5 - VERWARMING EN GASINSTALLATIES

§1 Stookplaats

1.1 algemeen

e Een stookplaats mag enkel voor desbetreffend doel worden aangewend.

e Onder vermogen van een verwarmingsinstallatie wordt verstaan het nominaal vermogen
van de installatie.

o (asketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW van het type C (gesloten
verbrandingsruimte) moeten niet in een stookplaats worden opgesteld. Er moet geen exira
verluchting voorzien worden.

e Verplichtingen inzake ingebruikname, onderhoud en nazicht van een centrale stookplaats
dienen te gebeuren conform het Besluit Vlaamse Regering van 8 december 2006
betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van
gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

1.2 Vermogen kleiner dan of gelijk aan 30kW

e Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie kleiner dan of gelijk aan 30 kW is, is
een stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van voldoende
verluchting.

1.3 Vermogen groter dan 30kW en kleiner dan 70kW

¢ Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie groter dan 30 kW en kleiner dan 70
kW bedraagt, moet deze ondergebracht worden in een technisch lokaal met wanden van
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minstens (R)EI 60; de toegang tot dit lokaal geschiedt via een zelfsluitende deur met
minstens Elq 30.
De verluchting van het lokaal moet voldoen aan de norm NBN B61-002.

1.4 Vermogen groter dan of gelijk aan 70kW

Centrale stookinstallaties met een vermogen 2 70 kW, worden ondergebracht in
stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de
norm NBN B61-001. Deze conformiteit moet worden geattesteerd. De stookplaats mag niet
rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek.

In afwijking op deze norm mogen de stookafdelingen en hun bijvertrekken verbonden
worden met de andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende deur El1 60 op
voorwaarde dat deze niet uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een
lokaal met bijzonder risico. De deur draait in de vluchtzin.

Een stookplaats met een verwarmingsinstallatie op gas, dient uitgerust te zijn met een
gasdetector, gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsiuiter.

§2 Lokale verwarmingstoestellen met verbranding

Deze verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een speciale
inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen.

Tevens dient elk toestel minstens voorzien te zijn van een duidelijk gesignaleerde,
manueel bedienbare kraan die de brandstoftoevoer afsluit.

Bijkomend gelden volgende voorwaarden :

o Open haard

o De vloer moet minimum 50 cm rond de openhaard bestaan uit onbrandbaar materiaal.
Binnen een zone van 50 cm rondom de openhaard mogen er zich geen meubelen of
ander brandbaar materiaal bevinden. De open haard dient afgeschermd door middel
van een brandscherm.

De rookafvoerbuis/schouw mag nergens in contact komen met brandbare stoffen.

o]

o Kachel

o De vloer moet minimum 50 cm rond de kachel bestaan uit onbrandbaar materiaal.

o Binnen een zone van 50 cm rondom de kachel mogen er zich geen meubelen of ander
brandbaar materiaal bevinden.

o De rookafvoerbuis mag nergens in contact komen met brandbare stoffen. De totale

horizontale lengte van een rookafvoerbuis mag nooit meer dan 2 m bedragen.

§3 Verwarmingsinstallaties met warme lucht

Voorwaarden:

de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80° C niet overschrijden;
de kanalen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd
zZijn;

doorvoeringen doorheen wanden met een brandwerendheid (R)EI 60 mogen deze
brandwerendheid niet reduceren of teniet doen;

bij abnormale stijging van de temperatuur in de luchtkanalen moet de
verwarmingsinstallatie automatisch stilgelegd worden zowel ventilatoren als
warmtegeneratoren;

de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden uit de stookplaats.

§4 Gastellers en gasinstallaties

De gasteller(s) moet(en) geplaatst worden conform de richtlijnen van de gasmaatschappij.
Ze moeten ontoegankelijk zijn voor het publiek. Er moet zowel onder- als bovenverluchting
voorzien worden met een minimale opperviakte van elk 150 cm?. De gastellers mogen
nooit in een stookplaats worden geplaatst.

Buiten het gebouw moet een afsluitkraan aangebracht worden op de hoofdtoevoerleiding.
De plaats ervan moet aangeduid zijn met de letters “Gas” en de codrdinaten. De
Brandweer moet te allen tijde deze afsluitkraan gemakkelijk kunnen bedienen.

Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen moeten voldoen aan de
reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. Installaties moeten
conform zijn met de norm NBN D51-003, D51-004 en D51-006 en gasdicht zijn.
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§5 Brandstofvoorraad stookolie

e Inde inrichting moet de niet-ingegraven brandstofvoorraad in een afzonderlijk goed
verlucht lokaal geplaatst worden. De binnenwanden van dit lokaal moeten minimaal een
brandwerendheid van (R)E! 60 hebben. De deuren in die wanden moeten zelfsluitend zijn
en moeten een brandwerendheid El4 30 hebben.

§6 Rookkanalen

e De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare
rookkanalen.

e De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een
veiligheidsafstand van 15 cm moet worden aangehouden tenzij een effectieve,
brandveilige thermische isolatie is aangebracht.

§7 Sfeerhaarden

e Sfeerhaarden zijn toegestaan voor zover er bij de installatie en het gebruik wordt voldaan
aan de richtlijnen van de fabrikant.

ARTIKEL 6 — KEUKENS

Bij gebruik van gasfornuizen moet de afsluitkraan van de energietoevoer van de betrokken
keukeninstallaties gemakkelijk bereikbaar zijn.

De keuken met eventueel inbegrip van het restaurant/gelagzaal moet van de andere gebouwdelen
gescheiden worden door wanden El 60 waarbij elke doorgang afgesloten moet worden door een
zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 30. Deze deuren draaien in de vliuchtrichting van de
keuken.

In elke keuken worden minimum een branddeken en een aangepaste snelblusser geplaatst.

ARTIKEL 7 - GASRECIPIENTEN

De aanwezigheid van gasrecipiénten met vioeibaar gemaakte petroleumgassen is binnen publiek
toegankelijke gebouwen en plaatsen verboden.

Deze gasflessen moeten in open lucht "staande” worden gestockeerd en er moeten voldoende
voorzorgsmaatregelen tegen omkantelen worden genomen. Alle gasrecipiénten worden fysisch en visueel
afgesloten van het publiek.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. Enkel de laatste 2 meter naar het
verbruikstoestel kunnen bestaan uit soepele leidingen die moeten voldoen aan NBN EN559.

Flessen met koolzuurgas (CO2) moeten steeds rechtop geplaatst worden, en stevig vastgemaakt zodat zij
niet kunnen omvallen. De ruimte waarin deze flessen zich bevinden, moet steeds voldoende geventileerd

zijn. In de opslagruimte wordt een CO2-detector voorzien op maximaal 1,5 meter boven het vioeropperviak.

ARTIKEL 8 - PRINCIPE VAN GOED VAKMANSCHAP

De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle
geldende regels van goed vakmanschap.

ARTIKEL 9. - ELEKTRISCHE INSTALLATIES VOOR DRIJFKRACHT, VERLICHTING ENSIGNALISATIE

De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een vanwege de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie erkend keuringsorganisme:

¢ bij haar inbedrijfstelling;

¢  bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen;

o om de vijf jaar, met uitzondering van de hoogspanningsinstallaties en neonverlichting
werkend op hoogspanning die conform het AREI, jaarlijks moeten gekeurd worden.

ARTIKEL 10 - BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

Er dient minstens voorzien te worden in een minimum van twee blustoestellen per inrichting.
Handsnelblussers moeten CE gemarkeerd zijn en moeten in overeenstemming zijn met de Europese
normenreeks EN3.
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Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar, doelmatig
gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundigverdeeld.

De aanwezige snelblussers moeten goed zichtbaar en bereikbaar zijn opgehangen. Zij moeten steeds
onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht.

In publiek toegankelijke lokalen mogen als handblussers enkel schuim- of aguablussers gebruikt worden.
Poeder- en CO2-blussers worden enkel toegelaten in technische of in niet publiek toegankelijke lokalen.

ARTIKEL 11 — VOORWAARDEN DIE CONTINU MOETEN NAGELEEFD WORDEN

De voorschriften vermeld in dit artikel moeten door de uitbater steeds nageleefd worden.

10.1 Technische controles

De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie

Controleorgaan

Document

periodiciteit

Centrale verwarming
Periodiek onderhoud (gebruiker)

- Vloeibare brandstoffen (o.a.
stookolie) vanaf 20 kW

- Gasvormige brandstoffen
(0.a. aardgas) vanaf 20 kW

- Vaste brandstoffen (o0.a.
steenkool. pellets). Alle
ongeacht het vermogen

Schouwen

Individuele
verwarminastoestellen

Dichtheidsproef
gasinstallatie

Gashouders (tanks [1 3001)

Brandbestrijdingsmiddelen
- handsnelblussers

- haspels

Elektrische installaties incl.
veiligheidsverlichting

Erkende technicus
vloeibare brandstof

Erkende technicus
gasvormige
brandstof G1/G2/G3*

Geschoold vakman
(geen erkenning
nodig)

Schoorsteenveger -
vakbekwaam (geen
erkenning vereist)

Geschoold vakman'

EDTC
of
Cerga-gasinstallateur

EDTC

Gespecialiseerde
ondernemina door
BELAC
aeaccrediteerd of
aespecialiseerde
personen

EDTC

Reinigings- en
verbrandingsattest

Reinigings- en
verbrandingsattest

Reiniginasattest

Reinigingsattest

Onderhoudsattest

Keuringsattest of
controleverslag

Keuringsattest of
controleverslag

Onderhoudsattest

Keuringsattest of
controleverslag

Jaarlijks

2- jaarlijks

Jaarliiks

Jaarlijks (vloeibare- en
vaste brandstoffen)

2- jaarlijks (aardgas)

Jaarliiks voor
vloeibare en vaste
brandstoffen

2- jaarlijks voor
aardgas

5- jaarlijks

5- jaarlijks

Jaarliiks

5- jaarlijks
taagspanning

Jaarlijks
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Controle goede werking
veiligheidsverlichting

Alarminstallatie

Branddetectie

Gelijkvormigheid nieuwe

installatie

Periodieke keuring

Branddetectie
onderhoudsbeurten

Personenliften

Goederenliften

Neonverlichting, werkend op
hoogspanning

Exploitant of zijn
aangestelde
competent persoon

Geschoold vakman?

BELAC geaccredi-

teerde controle-
inctallinA IEDYTON

of gespecialiseerde

ondernemina

aecertificeerd door

BOSEC of een

Europees equivalent

BELAC

aeaccrediteerde
controle-instellina
(EDTC)

Gespecialiseerde
ondernemina

aecertificeerd door

BOSEC of een

Europees equivalent

EDTC

EDTC

EDTC

hoogspanning

Registratie van 3-maandelijks
testresultaten in een

logboek

Onderhoudsverslag Jaarlijks

Goedkeurings- Bij ingebruikname

verslag met de
NN © 94 40N

Keuringsattest 3-jaarlijks

Onderhoudsverslag Jaarlijks

en verklarina van
overeenkomst van
aoede werkina

3-maandelijks
door niet-
gecertificeerde
onderhoudsdienst

Keuringsattest

6-maandelijks door

gecertificeerde
Keuringsattest Jaarlijks
Keuringsattest of Jaarlijks

controleverslag

EDTC: Externe Dienst voor Technische Controle, BELAC geaccrediteerde controle- instelling.

BELAC: Belgische Accreditatie- instelling.

Cerga gasinstallateur (voorheen ook genoemd “gehabiliteerde gasinstallateur”): is een erkende

vakman die beschikt over een kwaliteitslabel voor gasinstallaties.

* G1: stooktoestel waarvan de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal (atmosferische
gasketel), G2: stooktoestel waarvan de verbrandingslucht niet ontnomen wordt uit het stooklokaal
maar rechtstreeks van buiten (gasunit),

G3: gasketel met ventilatorbrander.

BOSEC: is een organisatie van verzekeringsmaatschappijen die een norm hebben opgesteld
betreffende branddetectiesystemen. Deze norm is een kwaliteitssymbool van degelijkheid.

Geschoold vakman': persoon die vakbekwaam is in het onderhouden van een individueel

gasverwarmings- toestel.
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Geschoold vakman®: persoon die vakbekwaam is in het onderhouden van een alarminstallatie.

Competent persoon: persoon die de exploitant aanwijst om supervisie te doen en hem de nodige
toestemming geeft om het onderhoud te doen. Van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij de wetten
en normen kent en daarnaar handelt.

10.2 Veiligheidsregister

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn
afgevaardigde. Dit register bevat informatie met betrekking tot de bij dit reglement opgelegde
veiligheidscontroles en verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, brandveiligheidsattest en
eventuele milieuvergunning, stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve
aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing) e.d.

De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en indien nodig te actualiseren.

Telkens en van zodra een inrichting wordt opengesteld voor het publiek moet de exploitant minimaal en
wanneer van toepassing over de hierna vermelde documenten beschikken:

o kopie keuringsattest elekirische laagspanningsinstallatie, afgeleverd door een EDTC;

» kopie keuringsattest elektrische hoogspanningsinstallatie, afgeleverd door een EDTC;

¢ kopie dichtheidsproef gasinstallatie, afgeleverd door een EDTC of een Cerga-
gasinstallateur;

¢ kopie conformiteit gasinstallatie, afgeleverd door een EDTC of een Cerga- gas-
installateur;

e kopie onderhoudsattest jaarlijks nazicht van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen,
afgeleverd door een gespecialiseerde onderneming door BELAC geaccrediteerd of
gespecialiseerde personen;

e kopie van het reinigings- + verbrandingsattest van de centrale verwarmingsketels,
afgeleverde door een erkende technicus;

s kopie reinigingsattest van alle in gebruik zijnde schouwen, afgeleverd door een
schoorsteenveger,;

s kopie verklaring van een deskundige dat de stookplaats conform is met de norm NBN B61-
001 (indien 2 70 kW);

e een schriftelijk bewijs inzake de goede werking van de veiligheidsverlichting;

o goedkeuringsverslag gelijkvormigheid nieuwe branddetectie-installatie met de

e NBN S 21-100 en zijn addenda, afgeleverd door een BELAC geaccrediteerde controle-
instelling of gespecialiseerde onderneming gecertificeerd door BOSEC of een Europees
equivalent;

e periodiek keuringsattest branddetectie-installatie, afgeleverd BELAC geaccrediteerde
controle-instelling (EDTC);

o onderhoudsverslag en verkiaring van overeenkomst van goede werking van de
branddetectie-installatie, afgeleverd door een gespecialiseerde onderneming gecertificeerd
door BOSEC of een Europees equivalent;

* kopie keuringsattest personen- en goederenliften, afgeleverd door een EDTC.

e De bovenvermelde opsomming is niet limitatief. Uit de documenten moet blijken dat een
installatie in gebruik mag worden genomen en dat een installatie voldoet aan de geldende
normen of wetten.

11.2 Evacuatiebeleid

Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk
bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om
overschrijding van het vastgelegde maximaal aantal personen te voorkomen.

De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te hebben dat
alle uitgangen goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn.
11.3 Bescherming tegen brand en paniek

Onverminderd de bepalingen van dit reglement dient de exploitant alle nodige maatregelen te nemen om
brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek.



De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies in verband
met de taakverdeling bij brand en evacuatie en over het gebruik van de aanwezige
brandbestrijdingsmiddelen.

Alle aangebrachte materialen, zoals doeken versieringen, mogen geen bijzonder risico voor de
brandveiligheid met zich mee brengen.

Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken op het evacuatietraject, zijn verboden.

Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan
bemoeilijken.

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals gemakkelijk
brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.



BIJLAGE 2 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE PUBLIEK
TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN ANDERE DAN BIJLAGE 1

ARTIKEL 1 — INPLANTING, TOEGANGSWEGEN EN BEREIKBAARHEID VOOR DEBRANDWEER

Als de publiek toegankelijke inrichting zich bevindt in een gebouw met één bouwlaag moeten de voertuigen
van de brandweer ten minste tot op 60 m van een gevel van het gebouw kunnen naderen.

Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste in één
punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere bouwlaag. Daartoe
moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats:

¢ ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
o ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en
die de volgende karakteristieken vertoont:
o minimale vrije breedte: 4 m;
o minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
o minimale vrije hoogte: 4 m;
o maximale helling: 6%;
s draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting
van 13 t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen, terrassen of andere dergelijke
toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van
de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

ARTIKEL 2 — COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE

21 Compartimentering
De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

Een compartiment mag zich echter uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een
binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan
2.500 m2.

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandwerendheid van de structurele elementen
en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een brandwerendheid EI1 30.

De publiek toegankelijke inrichting moet brandwerend gecompartimenteerd te zijn van de rest van het
gebouw, met wanden die ten minste de brandwerendheid van de structurele elementen bezitten en
zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een brandwerendheid EI1 30.

In de publiek toegankelijke inrichting mogen zich geen iokalen met nachtverblijf bevinden.

2.2 Evacuatie en maximaal aantal toegelaten personen
§1 Aantal uitgangen

e Elk compartiment en/of elk lokaal en/of elk niveau van een duplex hebben minimum:
o één uitgang indien de maximale bezetting maximum 99 personen bedraagt;
o twee uitgangen indien bezetting maximum 499 personen bedraagt;
o drie uitgangen indien bezetting maximum 999 personen bedraagt. Per 500 extra personen
moet er een bijkomende uitgang aanwezig zijn.

e Als de totale oppervlakte van een duplexcompartiment kleiner of gelijk aan 300 m? is én als de
oppervlakte van een bouwlaag van de duplex die rechtstreeks evacueert via een uitgang, groter is
dan de opperviakte van de andere bouwlaag van het duplexcompartiment, moet enkel het niveau
van de duplex met de grootste oppervlakte over het vereiste aantal uitgangen beschikken.

¢ Rol- en spiltrappen, evenals hellende viakken met een hellingsgraad groter dan 10% komen niet in
aanmerking voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen.

e Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer in haar advies aangepast worden in functie
van het risico en de configuratie van de lokalen.

¢ Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen gebruikt
wordt door de exploitant voor privé doeleinden, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen
als uitgang van dit privé gedeelte.

¢ Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, door derden wordt gebruikt mag
dit gedeelte niet evacueren door de publiek toegankelijke inrichting.



§2 Eigenschappen van de uitgangen en evacuatiewegen

De uitgangen, evacuatiewegen en deuren in de evacuatiewegen moeten samen een totale breedte
hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen. Met dien verstande dat
elke uitgang apart een minimum nuttige breedte van 0,80 m. De breedte bedraagt minstens of 0,70
m voor op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen.
De vrije hoogte bedraagt minstens 2 m.
De trappen moeten een totale breedte hebben die, uitgedrukt in centimeters, ten minste gelijk is
aan dat aantal personen, vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang of 2 indien
ze er naar opstijgen.
Het berekenen van de nuttige breedte moet gesteund zijn op de veronderstelling dat, bij het
verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping
vervoegen en dat deze ontruimd is als zij er aankomen.
Bij de berekening wordt steeds rekening gehouden met de smalste doorgang op een
evacuatieweg.
Bovengrondse of ondergrondse lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten via vaste
trappen bereikbaar zijn.
De binnenwanden van evacuatiewegen moeten minstens de brandwerendheid van de structurele
elementen hebben.
Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciéle functie,
die geen brandwerendheid hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere
bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze
evacuatieweg.
De deuren die op deze evacuatiewegen uitgeven moeten EI1 30 hebben. De deuren van lokalen
voor sanitaire voorzieningen moeten geen brandwerendheid hebben.
De evacuatiewegen moeten zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden worden. De af te leggen
afstand vanaf elk punt van de publiek toegankelijke bedraagt:

o 30 m tot de dichtstbijzijnde uitgang;

o 60 m tot een tweede uitgang.
De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m
bedragen.
De uitgangen mogen bij aanwezigheid van publiek niet op slot zijn.
Ze moeten uitgerust zijn met een openingssysteem zodat de deuren in slechts één handeling te
openen.
Er mogen zich op een viuchtweg geen voorwerpen bevinden die de evacuatie kunnen belemmeren
en er mogen geen spiegels worden aangebracht die het publiek kunnen misleiden.

§3 Trappenhuizen

Trappenhuizen welke dienst doen als vluchtweg van een inrichting moeten toegang geven tot een
evacuatieniveau. Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij
via een evacuatieweg.

De binnentrappenhuizen moeten een brandwerendheid bezitten van minstens (R)E| 60, de deuren
die erop uitgeven bezitten minstens EI1 30 en zijn zelfsluitende of bij brand zelfsluitend.

De buitenwanden van een trappenhuis mogen beglaasd zijn indien deze openingen over ten
minste 1 m zijdelings afgezet zijn met een element E 30.

§4 Trappen

De trappen welke dienst doen als vluchtweg van een inrichting moeten de volgende kenmerken hebben:

evenals de overlopen hebben de binnentrappen R 30 of zijn ze vervaardigd uit beton. Als de
graad van brandwerendheid niet kan bewezen worden moet de trap brandwerend beschermd
worden, buitentrappen zijn opgebouwd uit materiaal A1 volgens de Europese classificatie;

ze zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner
dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen. Vanaf een
breedte van 2,40 m dienen de trappen voorzien te zijn van een bijkomende leuning in hun as;

de aantrede van de treden is in elk punt op de looplijn ten minste 20 cm bij rechte trappen en ten
minste 24 cm bij wenteltrappen;
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¢ de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;

e de minimum vereiste nuttige breedte is 0,80 m of 0,70 m voor op 1 juni 1972 bestaande of in
opbouw zijnde gebouwen.

§5 Deuren

e Alle deuren welke deel uitmaken van een evacuatieweg moeten in de vluchtrichting opendraaien
over een minimale hoek van 90°.

e Automatische schuifdeuren moeten zodanig zijn uitgerust dat in een noodsituatie de deuren slechts
door lichte druk en in de viuchtzin naar buiten geduwd kunnen worden (= break-out beslag). Ofwel
moeten de automatische schuifdeuren zijn uitgerust met een inrichting die, bij aanwezigheid van
publiek, de deur automatisch in werking stelt wanneer de energiebron weg valt, of bij detectie van
brand, of bij evacuatiealarm, zodanig dat de deur automatisch opent in functie van de totale nuttige
breedte (= type fail-safe).

e Carrousel deuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren worden niet toegelaten op een
weg die leidt naar de uitgang.

e De glazen wanden en vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om
zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

ARTIKEL 3 — VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN

341 Doorvoeringen door wanden

Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluida of voor elektriciteit en de uitzetvoegen van
wanden mogen de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beinvioeden.

3.2 Structurele elementen

De structurele elementen beschikken, in functie van hun situatie, over een brandweerstand zoals
weergegeven in onderstaande tabel, waarin Ei het laagst gelegen evacuatieniveau voorstelt.

Structurele elementen van het dak(Overige structurele elementen

Boven E;

Eén bouwlaag R 30 (*) R 30
Meerdere bouwlagen R 30 () R 60
Onder Ei met inbegrip van de Niet van toepassing R 60
vloer van E;

(*) Geen eisen voor de structurele elementen van het dak indien het aan de binnenkant beschermd is door
middel van een bouwelement El 30.

Voor verandadaken worden geen eisen gesteld aan de stabiliteit indien gelijktijdig aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:

e de opperviakte van de veranda is beperkt tot maximaal 100 m?;

e zowel de veranda als de aanpalende publieke ruimte beschikken elk over minstens éen uitgang.

3.3 Plafonds en verlaagde plafonds

In de evacuatiewegen, de voor het publiek toegankelijke lokalen en de keukens hebben de verlaagde
plafonds El 30 (a U b), EI 30 (b U a) of EI 30 (a OU b) volgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2 of
hebben een stabiliteit bij brand van ¥z h volgens NBN 713-020.

De ruimte tussen het plafond en het verlaagde plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle
verticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is.

ARTIKEL 4 — UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN




4.1 Liften en goederenliften

Het geheel bestaande uit één of meer liftschachten en liftmachinekamer(s) zijn omsloten door
wanden met (R)E! 60.

Op de ondergrondse bouwlagen moeten de liftbordessen een sas vormen.

Voor oleohydraulische liften vormt de liftmachinekamer een afzonderlijk lokaal omsloten door
wanden met (R)EI 60, met zelfsluitende deuren EI1 30.

Liftdeuren mogen rechtstreeks uitgeven op een evacuatieweg. Een liftdeur mag echter niet
rechtstreeks uitgeven in een publiek toegankelijke ruimte, anders dan een evacuatieweg. Hiertoe
moet er tussen de liftdeur en de publieke ruimte een sas worden gevormd met omsloten wanden
(R)EI 60.

De toegangsdeuren tussen het compartiment en het sas zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en
hebben EI1 30.

Het geheel van de schachtdeuren moet een brandweerstand E 30 hebben, volgens de norm NBN
EN 81-58.

Wanneer de lift slechts één compartiment aandoet, moeten de wanden van de schacht en de
schachtdeuren, niet voldoen aan de vereisten van brandweerstand.

4.2 Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en detectie

Het plaatsen van een al dan niet algemene automatische branddetectie kan door de bevoegde
brandweerdienst worden geéist, afhankelijk van de aanwezige risico’s en de configuratie van de
gebouwen.

De activering van het auditieve alarmsysteem en/of een automatische branddetectie moet gepaard
gaan met het automatisch stoppen van de muziekinstallatie en stilleggen van
verluchtingsinstallaties.

§1 Melding en waarschuwing

De melding bestaat erin de brandweer te informeren over de ontdekking of de detectie van een
brand. De waarschuwing behelst het doorgeven van de ontdekking of de detectie van een brand
aan de verantwoordelijken van de exploitatie of de organisatorisch daarbij betrokken personen.
Hiertoe moet de exploitant of zijn afgevaardigde bestendig kunnen beschikken over een
telefoontoestel, of elk ander systeem dat dezelfde waarborgen biedt.

Bij het gebruik van een toestel dat een verbinding tot stand kan brengen mits menselijke
interventie, dient in de inrichting een duidelijke vermelding van de oproepnummers van de
hulpdiensten aanwezig te zijn. De vermelding omvat minimaal de volgende gegevens: naam en
adres van de inrichting.

§2 Alarm en detectie

e Alarm

o De brandweer kan in haar advies een auditief alarmsysteem, geactiveerd door branddetectie
en/of alarmdrukknoppen, opleggen dat een alarmsignaal in werking stelt dat de aanwezigen er
op een duidelijke wijze toe aanzet de inrichting onmiddellijk te verlaten.

e Het auditieve alarmsignaal moet niet alleen hoorbaar zijn in de inrichting zelf maar ook in het
deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen of, indien nodig, zelfs in gans het gebouw.

e Automatische branddetectie

¢ Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen lokalen bevat voor nachtverblijf,
moet steeds een automatische branddetectie geplaatst worden, gekoppeld aan een auditief
alarmsysteem dat hoorbaar is in het volledige gebouw.

e De installatie omvat een algemene automatische branddetectie van het type permanente
bewaking. De installatie moet voorzien zijn van een detectiecentrale waaraan branddetectoren,
handmelders en akoestische signaalgevers worden gekoppeld.

e De volledige installatie moet voldoen aan de regels van goed vakmanschap zoals de norm NBN
$21-100 en zijn addenda(*) en EN 54. Dit moet samen met de goede werking worden
geattesteerd.

(*) Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S 21-100, die rechtmatig in een
andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in de handel zijn gebracht of die
rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land (4) dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

4.3 Signalisatie



ledere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten aangeduid worden
met pictogrammen zoals bepaald in bijlage Il van het KB van 17 juni 1997 betreffende de
veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn zowel bij normale verlichting als bij
veiligheidsverlichting. Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1
aanduiding van uitgang of nooduitgang zichtbaar zijn.

4.4 Verlichting

De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is
toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

in de inrichting moet veiligheidsverlichting aangebracht zijn met een voldoende lichtsterkte om een
veilige en snelle ontruiming te verzekeren. Deze veiligheidsverlichting moet conform de norm NBN
EN 1838 zijn. Ze bestaat minstens uit een evacuatieverlichting om een veilige evacuatie van het
gebouw te verzekeren en het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen mogelijk te
maken.

Lokalen met een bezetting van 100 of meer personen dienen tevens met een anti-
paniekverlichting uitgerust worden om de verplaatsing van de aanwezigen naar de evacuatieweg
mogelijk te maken en de kans op paniek te verkleinen.

De veiligheidsverlichtingsarmaturen moeten conform zijn aan NBN EN 60598-2-22.

ARTIKEL 5 - VERWARMING EN GASINSTALLATIES
§1 Stookplaats
1.1 Algemeen

Een stookplaats mag enkel voor desbetreffend doel worden aangewend.

Onder vermogen van een verwarmingsinstallatie wordt verstaan het nominaal vermogen van de
installatie.

Gasketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW van het type C (gesloten
verbrandingsruimte) moeten niet in een stookplaats worden opgesteld. Er moet geen extra
verluchting en geen gasdetector voorzien worden, tenzij de plaatsing ervan wordt opgelegd in het
advies van de brandweer.

Verplichtingen inzake ingebruikname, onderhoud en nazicht van een centrale stookplaats dienen
te gebeuren conform het Besluit Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het
onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de
aanmaak van warm verbruikswater.

1.2 Vermogen kleiner dan of gelijk aan 30kW

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie kleiner dan of gelijk is aan 30 kW, is een
stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van voldoende verluchting.

1.3 Vermogen groter dan 30kW en kleiner dan 70kW

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW
bedraagt, moet deze ondergebracht worden in een technisch lokaal met wanden van minstens
(R)EI 60; de toegang tot dit lokaal geschiedt via een zelfsluitende deur met minstens El1 30.

De verluchting van het lokaal moet voldoen aan de norm NBN B61-002.

1.4 Vermogen groter dan of gelijk aan 70kW

Centrale stookinstallaties met een vermogen = 70 kW, worden ondergebracht in stookplaatsen
waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001. Deze
conformiteit moet worden geattesteerd. De stookplaats mag niet rechtstreeks uitgeven in een
ruimte toegankelijk voor het publiek.

In afwijking op deze norm mogen de stookafdelingen en hun bijvertrekken verbonden worden met
de andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende deur EI1 60 op voorwaarde dat deze
niet uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico.
De deur draait in de vluchtzin.



e Een stookplaats met een verwarmingsinstallatie op gas, dient uitgerust te zijn met een gasdetector,
gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter.

§2 Lokale verwarmingstoestellen met verbranding

e Deze verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een speciale
inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen.

e Tevens dient elk toestel minstens voorzien te zijn van een duidelijk gesignaleerde, manueel
bedienbare kraan die de brandstoftoevoer afsluit.

e Bijkomend gelden volgende voorwaarden :
e Open haard

De vloer moet minimum 50 cm rond de openhaard bestaan uit onbrandbaar materiaal. Binnen een
zone van 50 cm rondom de openhaard mogen er zich geen meubelen of ander brandbaar
materiaal bevinden. De open haard dient afgeschermd door middel van een brandscherm.

De rookafvoerbuis/schouw mag nergens in contact komen met brandbare stoffen.

e Kachel

De vloer moet minimum 50 cm rond de kachel bestaan uit onbrandbaar materiaal. Binnen een

zone van 50 cm rondom de kachel mogen er zich geen meubelen of ander brandbaar materiaal

bevinden.

De rookafvoerbuis mag nergens in contact komen met brandbare stoffen. De totale horizontale
lengte van een rookafvoerbuis mag nooit meer dan 2 m bedragen.

§3 Verwarmingsinstallaties met warme lucht

e Deze installaties moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

e de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80° C niet overschrijden;

e de kanalen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd
zZijn;

o doorvoeringen doorheen wanden met een brandwerendheid (R)El 60 mogen deze
brandwerendheid niet reduceren of teniet doen;

¢ bij abnormale stijging van de temperatuur in de luchtkanalen moet de
verwarmingsinstallatie automatisch stilgelegd worden zowel ventilatoren als
warmtegeneratoren;

e de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden uit de stookplaats.

§4 Gastellers en gasinstallaties

e De gasteller(s) moet(en) afgeschermd worden conform de richtlijnen van de gasmaatschappij. Ze
moeten ontoegankelijk zijn voor het publiek. Er moet zowel onder- als bovenverluchting voorzien
worden met een minimale opperviakte van elk 150 cm?. De gastellers mogen nooit in een
stookplaats worden geplaatst.

e Buiten het gebouw moet een afsluitkraan aangebracht worden op de hoofdtoevoerleiding. De

plaats ervan moet aangeduid zijn met de letters “Gas” en de codrdinaten. De Brandweer moet te
allen tijde deze afsluitkraan gemakkelijk kunnen bedienen.

e Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen moeten voldoen aan de reglementaire
voorschriften en de regels van goed vakmanschap. Installaties moeten conform zijn met de norm
NBN D51-003, D51-004 en D51-006 en gasdicht zijn.

§5 Brandstofvoorraad stookolie

e In de inrichting moet de niet-ingegraven brandstofvoorraad in een afzonderlijk goed verlucht lokaal
geplaatst worden en vloeistofdicht, met een volume van 100% van de tank, ingekuipt zijn. De
binnenwanden van dit lokaal moeten minimaal een brandwerendheid van (R)EI 60 hebben. De
deuren in die wanden moeten zelfsluitend zijn en moeten een brandwerendheid EI1 30 hebben.

§6 Rookkanalen
e De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare rookkanalen.

e De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een
- veiligheidsafstand van 15 cm moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige



thermische isolatie is aangebracht.
§7 Sfeerhaarden

e Sfeerhaarden zijn toegestaan voor zover er bij de installatie en het gebruik wordt voldaan aan de
richtlijnen van de fabrikant.

ARTIKEL 6 - CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR LOKALEN MET EEN VERHOOGDVEILIGHEIDSRISICO

Lokalen met een verhoogd veiligheidsrisico, zoals lokalen waarin zich technische installaties of goederen
bevinden die de gevolgen van een brand ernstig kunnen verhogen, moeten uitgerust zijn met wanden met
een minimale brandweerstand van (R)EI 60 en zelfsluitende deuren El130.De brandweer bepaait of er in
een concrete situatie al dan niet eenverhoogd veiligheidsrisico aanwezig is.

ARTIKEL 7 - KEUKENS

Bij gebruik van gasfornuizen moet de afsluitkraan van de energietoevoer van de betrokken
keukeninstallaties gemakkelijk bereikbaar zijn.

De keuken moet brandwerend gescheiden worden door wanden El 60 waarbij elke doorgang afgesloten
moet worden door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur El1 30. Deze deuren draaien in de
vluchtrichting van de keuken. Een open keuken in de inrichting is toegestaan wanneer elke bakplaat,
fornuis en vast frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld is aan
een toestel dat de toevoer van energie onderbreekt.

In elke keuken worden minimum een branddeken en een aangepaste snelblusser geplaatst.

ARTIKEL 8 - GASRECIPIENTEN

De aanwezigheid van gasrecipiénten met vioeibaar gemaakte petroleumgassen is binnen publiek
toegankelijke gebouwen en plaatsen verboden.

Deze gasrecipiénten moeten in open lucht "staande” worden gestockeerd en er moeten voldoende
voorzorgsmaatregelen tegen omkantelen worden genomen. Alle gasrecipiénten worden fysisch en visueel
afgesloten van het publiek.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. Enkel de laatste 2 meter naar het
verbruikstoestel kunnen bestaan uit soepele leidingen die moeten voldoen aan NBN EN 559.

Flessen met koolzuurgas (CO2) moeten steeds rechtop geplaatst worden, en stevig vastgemaakt zodat zij
niet kunnen omvallen. De ruimte waarin deze flessen zich bevinden, moet steeds voldoende geventileerd
zijn. In de opslagruimte wordt een CO2-detector voorzien op maximaal 1,5 meter boven het vloeropperviak.

ARTIKEL 9 - PRINCIPE VAN GOED VAKMANSCHAP

De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle
geldende regels van goed vakmanschap.

ARTIKEL 10 - ELEKTRISCHE INSTALLATIES VOOR DRIJFKRACHT, VERLICHTING EN SIGNALISATIE

De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een vanwege de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie erkend keuringsorganisme:

¢  bij haar inbedrijfstelling;

o bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen;

e om de vijf jaar, met uitzondering van de hoogspanningsinstallaties en neonverlichting
werkend op hoogspanning die conform het AREI, jaarlijks moeten gekeurdworden.

ARTIKEL 11 - BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

§1 algemeen

¢ De brandweer kan in haar advies het aantal en het type blusmiddelen bepalen.
¢ Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar,
aangeduid door geschikte pictogrammen, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.

§2 Brandblustoestellen

e Er dient minstens voorzien te worden in één bluséénheid per 150 m? vlioeroppervlakte met een
minimum van twee blustoestellen, per inrichting. Handsnelblussers moeten CE gemarkeerd zijn en
moeten in overeenstemming zijn met de Europese normenreeks EN3.



e De aanwezige blusmiddelen moeten goed zichtbaar en bereikbaar zijn opgehangen. Zij moeten
steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht.

 In publiek toegankelijke lokalen mogen als handblussers enkel schuim- of aquablussers gebruikt
worden. Poeder- en CO2-blussers worden enkel toegelaten in technische of in niet publiek
toegankelijke lokalen.

§3 Muurhaspels

e Muurhaspels met axiale voeding, conform NBN EN 671-1, zijn verplicht in ieder compartiment dat
groter is dan 500 m2. leder punt in het compartiment moet bereikt kunnen worden door de
waterstraal van de straalpijp.

ARTIKEL 12 - ROOK- EN WARMTEAFVOERINSTALLATIES

De brandweer kan in haar advies in grote onverdeelde ruimten vanaf 500 m? eisen opleggen met
betrekking tot de rook- en warmteafvoer.

ARTIKEL 13 — VOORWAARDEN DIE CONTINU MOETEN NAGELEEFD WORDEN

De voorschriften vermeld in dit artikel moeten door de uitbater steeds nageleefd worden.
13.1 Technische controles

De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien:

Installatie Controleorgaan Document periodiciteit

Centrale verwarming

Periodiek onderhoud (gebruiker)

- Vloeibaar brandstoffen (o.a.  _ Erkende technicus Reinigings- en Jaarlijks
stookolie) vanaf 20 kW vloeibare brandstof verbrandingsattest
- Gasvormige brandstoffen - Erkende technicus Reinigings- en 2- jaarlijks
gasvormige brandstof .
(0.a. aardgas) vanaf 20 kW G1/G2/G3* verbrandingsattest
- Vaste brandstoffen (0.a. - Geschoold vakman
steenkool, pellets). Alle (geen erkenning nodig)  Reinigingsattest Jaarlijks
ongeacht het vermogen
Schouwen Schoorsteenveger - Reinigingsattest Jaarlijks (vioeibare-
vakbekwaam (geen en vaste
erkenning vereist) brandstoffen)
2- jaarlijks (aardgas)
Individuele Jaarlijks voor
verwarmingstoestellen Geschoold vakman' Onderhoudsattest vloeibare en vaste
brandstoffen

2- jaarlijks voor

26



aardgas

instaliateur

Gashouders (tanks [ 300 1) EDTC Keuringsattest of 5- jaarlijks
controleverslag

‘Brandbestrijdingsmiddelen

handsnelblu:

Elektrische installaties incl. EDTC Keuringsattest of 5- jaarlijks

veiligheidsverlichting en controleverslag laagspanning
productie-installaties

Jaarlijks
hoogspanning

Onderhoudsverslag  Jaarlijks

lallatie
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Personenliften EDTC Keuringsattest 3-maandelijks door

niet-gecertificeerde
onderhoudsdienst

6-maandelijks door
gecertificeerde
onderhoudsdienst

Goederenliften EDTC Keuringsattest Jaarlijks
Neonverlichting, werkend op EDTC Keuringsattest of Jaarlijks
hoogspanning controleverslag

EDTC: Externe Dienst voor Technische Controle, BELAC geaccrediteerde controle- instelling.

BELAC: Belgische Accreditatie- instelling.

Cerga gasinstallateur (voorheen ook genoemd "gehabiliteerde gasinstallateur”): is een erkende vakman die beschikt

over een kwaliteitslabel voorgasinstallaties.

* G1: stooktoestel waarvan de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal (atmosferische gasketel), G2:
stooktoestel waarvan de verbrandingslucht niet ontnomen wordt uit het stooklokaal maar rechtstreeks van buiten
(gasunit),

G3: gasketel met ventilatorbrander.

BOSEC: is een organisatie van verzekeringsmaatschappijen die een norm hebben opgesteld betreffende
branddetectiesystemen. Deze norm is een kwaliteitssymbool van degelijkheid.

Geschoold vakman': persoon die vakbekwaam is in het onderhouden van een individueel gasverwarmings- toestel.

Geschoold vakman?: persoon die vakbekwaam is in het onderhouden van een alarminstallatie.

Competent persoon: persoon die de exploitant aanwijst om supervisie te doen en hem de nodige toestemming geeft

om het onderhoud te doen. Van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij de wetten en normen kent en daarnaar
handelt.

13.2 Veiligheidsregister

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn
afgevaardigde. Dit register bevat informatie met betrekking tot de bij dit reglement opgelegde
veiligheidscontroles en verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, brandveiligheidsattest en
eventuele milieuvergunning, stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve
aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing) e.d.

De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en indien nodig te actualiseren

Telkens en van zodra een inrichting wordt opengesteld voor het publiek moet de exploitant minimaal en
wanneer van toepassing over de hierna vermelde documenten beschikken:

kopie keuringsattest elektrische laagspanningsinstallatie, afgeleverd door eenEDTC:

kopie keuringsattest elektrische hoogspanningsinstallatie, afgeleverd door eenEDTC;

kopie dichtheidsproef gasinstallatie, afgeleverd door een EDTC of een Cerga- gasinstallateur;
kopie conformiteit gasinstallatie, afgeleverd door een EDTC of een Cerga- gas- installateur;

kopie onderhoudsattest jaarlijks nazicht van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen, afgeleverd
door een gespecialiseerde onderneming door BELAC geaccrediteerd of gespecialiseerde
personen;

kopie van het reinigings- + verbrandingsattest van de centrale verwarmingsketels, afgeleverde door
een erkende technicus;

kopie reinigingsattest van alle in gebruik zijnde schouwen, afgeleverd door een schoorsteenveger;
kopie verklaring van een deskundige dat de stookplaats conform is met de norm NBN B61-001
(indien = 70 kW),

een schriftelijk bewijs inzake de goede werking van de veiligheidsverlichting en bewijs conformiteit
met de norm NBN EN 1838;

goedkeuringsverslag gelijkvormigheid nieuwe branddetectie-installatie metde
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e NBN S 21-100 en zijn addenda, afgeleverd door een BELAC geaccrediteerde controle- instelling of
gespecialiseerde onderneming gecertificeerd door BOSEC of een Europees equivalent;

o periodiek keuringsattest branddetectie-installatie, afgeleverd BELAC geaccrediteerde controle-
instelling (EDTC);

e onderhoudsverslag en verklaring van overeenkomst van goede werking van de branddetectie-

installatie, afgeleverd door een gespecialiseerde onderneming gecertificeerd door BOSEC of een

Europees equivalent;

kopie keuringsattest personen- en goederenliften, afgeleverd door eenEDTC.

¢ geldige attesten betreffende de reactie bij brand van materialen enbrandweerstanden.
De bovenvermelde opsomming is niet limitatief. Uit de documenten moet blijken dat een installatie in
gebruik mag worden genomen en dat een installatie voldoet aan de geldende normen of wetten.
13.3 Evacuatiebeleid

e Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk
bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

s De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om
overschrijding van dit vastgelegde maximaal aantal personen te voorkomen.

e De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te hebben dat alle
uitgangen goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn.
13.4 Bescherming tegen brand en paniek
e Onverminderd de bepalingen van dit reglement dient de exploitant alle nodige maatregelen te

nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en
paniek.

¢ De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies in
verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie en over het gebruik van de aanwezige
brandbestrijdingsmiddelen.

13.5 Reactie bij brand van materialen

o Alle aangebrachte materialen, zoals doeken versieringen, mogen geen bijzonder risico voor de
brandveiligheid met zich mee brengen.

e Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals
gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.
13.6 Vast bevestigde bekledingen

e Vast bevestigde bekledingen mogen geen risico vormen in functie van de brandveiligheid.

e Voor vast bevestigde bekledingen van technische lokalen, stookplaatsen, keukens,
evacuatiewegen, zowel voor de horizontale als voor de verticale, en voor de publiek toegankelijke
lokalen gelden de beproevingsmethoden en de onderverdeling in brandklassen uit bijlage 5 van het
KB van 07/07/1994 en latere wijzigingen, en de norm NBN EN 13501-1 "Vuurindeling van
bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de
tegenwerking tegen vuur van bouwwaren.”

e Massief parket (minstens 1,8 cm) op betonnen ondergrond is toegestaan.

13.7 Niet-vastbevestigde bekledingen

e De niet-vastbevestigde bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de
mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen.

e Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

e Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het
gebruik ervan bemoeilijken.

e Voor doeken en (over)gordijnen geldt klasse M2 conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN
EN 13773.

13.8 Beklede meubelen

o De brandweer kan bijkomende eisen opleggen betreffende het vereiste brandgedrag van de
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beklede meubelen in functie van het risico van de inrichting.
De volgende normen zijn hierbij van toepassing:

e NBN EN 1021-1 “Meubelen - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen
- Deel 1 : Smeulende sigaret als ontstekingsbron”.

e NBN EN 1021-2 “Meubelen - Bepaling van de ontsteekbaarheid van beklede meubelen -
Deel 2 : Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron”.

e Crib 5 volgens BS 5852 “Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered
seating by smouldering and flaming ignition sources”.
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HOOFDSTUK 3 REGLEMENT INZAKE VEILIGHEIDS-MAATREGELEN
TER BESCHERMING TEGEN BRAND- EN PANIEKRISICO’S BIJ
PUBLIEKE EVENEMENTEN VAN TIJDELIJKE AARD

AFDELING 1 - TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

ARTIKEL 1

§1 De onderhavige brand- en paniekbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op alle evenementen van
tijdelijke aard die plaats vinden in de open lucht, in tenten toegankelijk voor meer dan 99 personen of in
gebouwen die niet beantwoorden aan een plaatselijk politiereglement voor publiek toegankelijke
inrichtingen.

Publieke evenementen van tijdelijke aard die tot het toepassingsgebied behoren zijn:

e Kkermissen en circussen
¢ markten, foren, braderijen, straatfeesten, buurtfeesten
e evenementen in tenten
e toneelvoorstellingen, concerten, fuiven, tenzij deze evenementen plaatsgrijpen in gebouwen die
door de brandweer geschikt werden bevonden voor deze activiteiten; ( gebouwen beantwoordend
aan de door de Gemeenteraad goedgekeurde Politiereglementering inzake brandpreventie met
betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen)
¢ handelsbeurzen, tentoonstellingen, tenzij deze evenementen plaatsgrijpen in gebouwen die door
de brandweer geschikt werden bevonden voor deze activiteiten. ( gebouwen beantwoorden aan de
door de Gemeenteraad goedgekeurde Politiereglementering inzake brandpreventie met betrekking
tot publiek toegankelijke inrichtingen)
§2 De brandbeveiligingsmaatregelen uit dit reglement zijn van toepassing ongeacht andere wettelijke en
reglementaire voorschriften die eveneens van toepassing kunnen zijn.

§3 Het organiseren van een tijdelijk publiek toegankelijk evenement is afhankelijk van een positief
brandveiligheidsrapport.

ARTIKEL 2
De definities van bijlage 1 van het KB van 07/07/1994 zijn van toepassing.

e brandpreventie: het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet
van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

e publiek toeqankelijke inrichting: gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek
toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen
betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten
personen 50 of meer kan bedragen.

e basisnormen: de basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere
wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing
waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

e uitgang: een uitgang leidt de aanwezigen ofwel rechtstreeks naar de openbare weg ofwel naar een
plaats van waaruit de openbare weg bereikbaar is via een veilige plaats, via een ander
compartiment, via een trap of via een evacuatieweg.

e evacuatietraject: de weg die men aflegt vanaf de inrichting tot op de openbare weg.

e netto-opperviakie: de opperviakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de
oppervlakte die wordt ingenomen door het vaste meubilair, de vestiaire(s) en het sanitair.

e evenement van tijdelijke aard (later evenement): publiek gebeuren dat in een tijdspanne van één
jaar gedurende maximaal 90 aansluitende dagen mag plaatsvinden op een zelfde plaats; Bij
langere termijn is een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk.

e evenementenzone: zone waarbinnen één of meerdere evenementen van tijdelijke aard
plaatsvinden.

e evenementenruimte: locatie waar een evenement van tijdelijke aard plaatsvindt.

e bouwsel: kraam, container, verkoopstand, kassa, loket.



e tent: verplaatsbare en demonteerbare overdekte accommodatie.

e constructie: voorziening zoals: een trap; een podium; een tribune; een ponton, gebruikt bij een
organisatie van een evenement.

¢ installatie: technische uitrusting zoals schermen, licht- en geluidsinstallaties gebruikt bij organisatie
van een evenement van tijdelijke aard.

o borstwering: een borstwering dient in zijn geheel zodanig te worden ontworpen dat er geen
openingen aanwezig zijn die de doorgang van een bal met @ 100 mm toelaten. Een borstwering
dient zodanig te worden ontworpen dat er geen mogelijkheid bestaat om de borstwering op te
klimmen als een ladder. Deze hoogte van een borstwering bedraagt minstens 1,10 m, deze hoogte
wordt gemeten vanaf het hoogste niveau waarop de voet kan geplaatst worden.

Een borstwering moet weerstaan aan een horizontale kracht in functie van de helling van de
tribune of verhoogd platform.

e opstellingsplan: plan waarop een evenementenruimte met de plaats van de eventuele
verschillende constructies is ingetekend.

¢ inplantingsplan: plan waarop een algemeen overzicht van de gehele evenementenzone en directe
omgeving is getekend.
In functie van geaardheid, grootschaligheid en locatie van het evenement kan door de brandweer
een meer gedetailleerd inplantingsplan, met 0.m. aanduiding van waterwinplaatsen, hydranten en
gasafsluiters, worden gevraagd.

o fossiele brandstoffen: dit zijn koolwaterstofverbindingen bestemd om verbrand te worden ter

verwarming, verlichtingen of aandrijving.
( bvb. aardolie, aardgas, kolen )

ARTIKEL 3

Elke brandweerdienst moet, zowel in zijn eigen gemeente als in een andere gemeente van de gewestelijke
groep die hij beschermt, controle uitoefenen op de toepassing van de maatregelen voorgeschreven bij de
wetten en verordeningen inzake brandvoorkoming .

Die controle heeft plaats in de bij wetten en verordeningen bepaalde gevallen en telkens als de
burgemeester erom verzoekt.

AFDELING 2 - INPLANTING EN EVACUATIE

ARTIKEL 4

Elke evenementenruimte moet tot op ten minste 60 m door de voertuigen van de hulpdiensten kunnen
benaderd worden via de openbare weg of een weg die voldoet aan de volgende eisen.

- minimale vrije breedte: 4 m

- minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant

- minimale vrije hoogte: 4 m

- maximale helling: 6%

- draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13t
moeten er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

Voor evenementenruimten in gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de
hulpdiensten, ongeacht de verdieping waar de evenementenruimte zich bevindt, tenminste éen punt in een
gevel van het gebouw kunnen bereiken dat op een herkenbare plaats toegang geeft tot de
evenementenruimte.

Evenementenruimten in tenten met verdiepingen moeten bereikbaar zijn voor de voertuigen van de
hulpdiensten.

De opstelling van een evenementenruimte en/of de inplanting van een evenementenzone in de open lucht
moet zo georganiseerd worden dat via een strook met voldoende vrije breedte en hoogte, voor de
voertuigen van de brandweer, de toegang tot- en de evacuatie van de omliggende gebouwen mogelijk blijft
én dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor een snelle en veilige evacuatie vanuit de
evenementenruimte naar een veilige plaats.

Hiertoe moet door de bevoegde brandweerdienst een opstellings- en/of inplantingsplan worden
goedgekeurd.

32



Alle aanwezige hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters, welke aanwezig zijn binnen de
evenementenzone, moeten te allen tijde vrij en bereikbaar blijven.
De reguliere aanduidingen, van voormelde hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters moeten op elk

moment goed zichtbaar blijven vanaf de openbare weg.

ARTIKEL 5

§1 Een maximum van 3 personen per m2 netto-oppervlakte mag in een evenementenruimte niet worden
overschreden.

§2 Aantal vitgangen

e Elke evenementenruimte in een gebouw moet minstens één brandveilig evacuatietraject hebben.
e FElke evenementenruimte in een tent of in een gebouw heeft:

o €én uitgang of trap indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;

o twee uitgangen of trappen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500
personen bedraagt;

o 2+n uitgangen of trappen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt
waarbij n het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale
bezetting van het compartiment.

e Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico
en de configuratie van de lokalen.

§3 Breedtes uitgangen, evacuatiewegen, deuren

e In een evenementenzone wordt de breedte van de evacuatiewegen bepaald door de brandweer, in
functie van de geraamde opkomst.

¢ In een evenementenruimte, een tent of een gebouw moeten de uitgangen, evacuatiewegen en
deuren, deel uitmakend van het evacuatietraject, een totale breedte hebben die tenminste gelijk is,
in centimeters, aan het aantal personen, dat ze moet gebruiken.

e Bovendien moet de totale beschikbare breedte van de eventuele evacuatiewegen in een gebouw
of tent minstens even groot zijn als de vereiste beschikbare breedte van de uitgangen waarop ze
uitgeven.

Een uitgang, een evacuatieweg en een deur moeten minstens 80cm breed zijn en 200cm hoog.
Schuifdeuren zijn verboden.
§4 In een tent moeten de uitgangen met één handeling over de volle breedte te openen zijn en draaien in
de richting van de vluchtroute.

§5 Trappen

¢ Trappen zijn van het rechte type en moeten toegang geven tot het evacuatieniveau. De optrede
mag hoogstens 18 cm bedragen, terwijl de aantrede minstens 20 cm moet zijn.

e Trappen moeten een totale breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan het
potentieel betredend aantal personen vermenigvuldigd met:

o 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang

o 2indien ze er naar opklimmen.

e Bij het berekenen van de vereiste breedten moet enkel rekening gehouden worden met de
personen die zich op het betreffend niveau of verdieping bevinden.

e Trappen hebben minstens één leuning. De trappen moeten aan beide zijden van een stevige
leuning zijn voorzien indien ze meer dan 1,20 breed zijn. Indien de trapbreedte gelijk of groter is
dan 2,40 meter, moet een stevige leuning zijn aangebracht in hun as.

¢ De traptreden moeten zijn vervaardigd van of bekleed zijn met, een stroef materiaal.

§6 De af te leggen afstand vanaf elk punt van een evenementenruimte in een gebouw of in een tent
bedraagt maximaal:

¢ 30 m tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang;
e 60 m tot de tweede trap of uitgang.
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§7 Constructies dienen stabiel te zijn opgesteld zodat de beschikbare nuttige evacuatiebreedte van de
uitgangen, evacuatiewegen en deuren behouden blijft.

ARTIKEL 6
Bouw van constructies en installaties:

e De ruimten onder de constructies mogen niet toegankelijk zijn voor het publiek en worden
op elk moment gevrijwaard van iedere vorm van brandbelasting.

e De treden, vloeren en trappen moeten kunnen weerstaan aan een minimale
gebruiksbelasting van 4kN/m2 (NBN B03-103). Hun stabiliteit in alle richtingen moet
verzekerd worden door een voldoend aantal dragende elementen. In geen geval mag het
bezwijken van één der dragende elementen aanleiding geven tot kettingreactie met als
uiteindelijk gevolg de instorting van een deel of van gans van de constructie. Voor tribunes
met een zeer hoge bezettingsdichtheid met kans op dynamische werking, moeten zij
kunnen weerstaan aan een minimale gebruiksbelasting van 5kN/m? (NBN B03-103). Een
attest dient te worden voorgelegd.

o Trappen, podia, tribunes en alle publiek toegankelijke delen van een constructie die hoger
dan 2 m boven de afgewerkte vloer liggen, moeten voorzien zijn van borstweringen die
kunnen weerstaan aan een horizontale kracht van 1 kN per lopende meter (NBN B03-103).
Een keuringsattest dient te worden voorgelegd.

o De opstelling van installaties op en rond podia en publiek toegankelijke delen van een
constructie, dient geattesteerd te worden.

e De constructiematerialen van een tent (inclusief tentdoek, vaste zijpanelen e.d.) moeten
inzake reactie bij brand voldoen aan de Belgische klasse A2, beschreven in de norm NBN
S21-203.

o Tot de Belgische klasse A2 behoren :

» alle materialen die volgens de Franse methode NF P 92-501-7 tot de
klasse M2 behoren

» alle materialen die volgens de Britse methode BS 476 part 7 tot de klasse
Class 2 behoren.

» Nieuwe constructiematerialen, geklasseerd volgens de Europese indeling
inzake reactie bij brand beschreven in de norm NBN EN 13501-1, moeten
minstens beschikken over de Europese klasse C-s3,d1, volgens de
proefmethode SBI (Single Burning ltem) beschreven in de norm NBN EN
13823.

e Een hoogteverschil van meer dan 21 cm tussen de vloer van een evenementenruimte en
het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moet zijn overbrugd door een trap of
hellingbaan; de breedte van de trap en van de hellingbaan moet tenminste gelijk zijn aan
de breedte van de uitgang, vermeerderd met 50 cm gelijkmatig verdeeld over voormelde
breedte van desbetreffende uitgang.

e De trap of hellingbaan moet steeds voldoende slipvrij zijn.

ARTIKEL 7

De plaats van elke uitgang en de evacuatiewegen alsook de blusmiddelen, moeten worden aangeduid door
de reddingstekens gegeven in het KB van 17/06/97 en eventuele latere aanvullingen, betreffende de
veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

ARTIKEL 8

Bij gebrek aan natuurlijke verlichting wordt de zichtbaarheid van de reddingtekens verzekerd door
veiligheidsverlichting met een autonomie van minstens 1 uur. Zij moet te allen tijde vanuit alle delen van de
voor het publiek toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn.

De brandweer kan altijd bijkomende veiligheidsverlichting eisen in functie van de tijdsduur of hoedanigheid
van het evenement en de publieke capaciteit.

ARTIKEL 9
9.1 Niet-vastbevestigde bekledingen
e Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

e Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het
gebruik ervan bemoeilijken.



¢ De brandweer kan, mits de nodige motivatie, voor doeken en (over)gordijnen de Belgische klasse
A2 opleggen, beschreven in de norm NBN S21-203.
Tot de Belgische klasse A2 behoren voor deze toepassing :
- alle materialen die volgens de Franse methode NF P 92-501-7 tot de klasse M2 behoren
- alle materialen die voldoen aan de Britse norm BS 5867 of behoren tot Class 1 of 2, conform de
norm EN 13773.

9.2 Versieringen

e Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee
brengen.
e Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet als versiering worden gebruikt.

AFDELING 3 - BRANDBEVEILIGINGSMIDDELEN EN ANDERE
VOORZORGSMAATREGELEN

ARTIKEL 10

Brandbestrijdingsmiddelen, de aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in
akkoord met de bevoegde brandweer.

De blustoestellen moeten gekeurd zijn door een bevoegd persoon. Het keuringsbewijs moet aan het toestel
bevestigd zijn.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, beschermd tegen vorst, doelmatig
gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk
functioneren.

ARTIKEL 11

Bij gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of
elektriciteit moet de door de Gemeenteraad goedgekeurde politieverordening, met betrekking tot de na te
leven veiligheidsmaatregelen opgenomen in voormelde reglementering, worden nageleefd. ( Goedgekeurd
GR Stad Gent

d.d. 15 dec. 2008)

Installaties (met een verbranding van fossiele brandstoffen) en hun brandstofvoorraden moeten tenminste
op 4 meter afstand zijn verwijderd van een tent, beglaasde gevel of brandbare materialen.

De nodige maatregelen moeten worden getroffen zodat de uitrusting niet toegankelijk is voor het publiek.

Het is verboden om in een tent, een gebouw of een vaartuig waar publiek aanwezig is de volgende
uitrustingen onder te brengen:

e stroomgeneratoren voorzien van een verbrandingsmotor

e kachels of verwarmingselementen met open vuur of open gloeidraden

e straalkachels met atmosferische verbranding en heteluchtkanonnen op basis van vloeibare
petroleumgassen en gasolie.

ARTIKEL 12

Ballonnen gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen in een evenementenruimte, gelegen in een
tent of gebouw, niet worden gebruikt.

Motorvoertuigen, vaartuigen of machines tentoongesteld in de tijdelijke inrichtingen mogen slechts een
beperkte hoeveelheid brandstof in hun reservoirs hebben. De brandweer kan, mits de nodige motivatie,
vragen de startbatterij van het voertuig te ontkoppelen.

AFDELING 4 - ATTESTEN EN AFWIJKINGEN

ARTIKEL 13

Inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk Il van de wet van 30 juli 1979 betreffende de
preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de burgemeester bovendien een duplicaat van het
door de verzekeringsmaatschappij aan de verzekerde afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het
koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30 juli
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1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke
gevallen.

ARTIKEL 14

De bovenvermelde eisen dienen door de verantwoordelijke inrichter (organisator) te worden gestaafd met
volgende attesten - indien van toepassing:

o Kopie verzekering B.A.;

Keuringsattesten van de elektrische installatie, gasinstallatie, veiligheidsverlichting zowel
van de permanente als van de tijdelijke installaties binnen de evenementenruimte en/of
evenementenzone

CE attest stroomgroepen;

Onderhoudsattest rookafvoerkanalen;

Keuringsattesten van de stabiliteit van tribunes, torens en podia, installaties en tenten;
Keuringsattesten blusmiddelen;

Deze attesten moeten ter beschikking gehouden worden door de inrichter van het evenement vooraleer het
publiek wordt toegelaten.

ARTIKEL 15

Onverminderd de bijzondere controlemaatregelen welke inzake brandvoorkoming werden uitgevaardigd,
kunnen, de in dit reglement bedoelde inrichtingen, door de gemeentelijke brandweerdienst voor
ingebruikname worden geinspecteerd overeenkomstig artikel 22 van het KB van 8 november 1967 (BS
18/11/1967).

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, kan de
burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan, voor zover deze in
overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, beantwoorden aan het algemeen beveiligingsprincipe en een
veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering.

Elke afwijkingsaanvraag dient gemotiveerd te zijn. Een gedetailleerd opstellingsplan, een verklarende nota
en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen te worden bijgevoegd.
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HOOFDSTUK 4 REGLEMENT INZAKE HET GEBRUIK VAN
OCCASIONELE INSTALLATIES VOORZIEN VAN EEN
FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIESYSTEEM

AFDELING 1 - TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

ARTIKEL 1

Onderstaande bepalingen dienen nageleefd te worden bij het gebruik van occasionele installaties voorzien
van een fotovoltaische zonne-energiesysteem, zonder onderscheid of deze installatie zich bevindt op
openbaar- of op privéterrein, in open lucht of (deels) in een inrichting.

ARTIKEL 2
Definities:

e Fotovoltaische zonne-energiesysteem (PV-systeem): Een fotovoltaisch systeem bestaat uit;
zonnepanelen met fotovoltaische cellen, een omvormer (invertor) om gelijkstroom om te zetten naar
wisselstroom en een groene stroommeter (wanneer het systeem wordt aangesloten op het
elektriciteitsnet). Het elekirische systeem omvat aan de zijde van de =zoncellen een
gelijkspanningscircuit (primaire kring) en aan de zijde van de verbruiker een wisselspanningscircuit
(secundaire kring). De primaire en secundaire kringen worden gescheiden door de omvormer.

o Fotovoltaische zonnepanelen (PV-paneel). Een fotovoltaisch zonnepaneel zet zonlicht om naar
elektriciteit. Een standaard zonnepaneel bestaat uit zonnecellen die aan de voorzijde worden
beschermd door een lichtdoorlatende plaat of glasplaat, met meestal aan de achterzijde een
ondoorzichtige draagstructuur en beschermingsplaat. Rond het paneel wordt voor de stevigheid
meestal een aluminium kader bevestigd. Op de achterzijde bevindt zich een waterdichte
aansluitdoos voor de elektrische kabelverbinding. Het vermogen van een paneel of module wordt
uitgedrukt in Wp (Watt piek).

e Brandweerschakelaar (gelijkspanningsonderbreker): Een brandweer-schakelaar is een manuele
gelijkspanningsonderbreker waarmee de stroomtoevoer van de panelen kan worden onderbroken,
zodat de panelen worden losgekoppeld van het systeem.

AFDELING 2 - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR FOTOVOLTAISCHE ZONNE-
ENERGIESYSTEMEN

ARTIKEL 3

§1 Het volledige fotovoltaisch zonne-energiesysteem (PV-systeem) met al zijn elektrische kringen en
verbruikers moet voldoen aan de algemene bepalingen en richtlijnen opgenomen in het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties(AREI).

§2 Het volledige fotovoltaisch zonne-energiesysteem, wisselspanning- en gelijkspanningsinstallatie, moet
worden gekeurd door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) en dit volgens de periodiciteit
opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

§3 De onderdelen waarmee het fotovoltaisch zonne-energiesysteem werd samengesteld moeten:

- een CE-markering bezitten;
- bestemd zijn voor Belgié.

§4 De fotovoltaische zonnepanelen en de omvormer moeten zodanig worden opgesteld, dat zij
afgeschermd en onbereikbaar zijn voor het publiek, geen gevaar kunnen vormen voor de openbare
veiligheid en goed bereikbaar zijn voor de brandweerdiensten.

§5 De omvormer (invertor) moet goed bereikbaar zijn voor de controle van de werking van het systeem,
daarnaast moet de omvormer voldoende worden geventileerd om geproduceerde warmte af te voeren. De
omvormer moet altijd op een droge plaats en op een minimale hoogte van 1m t.o.v. het grondopperviak
(maaiveld) worden gemonteerd. Alle nodige voorzorgen moeten zijn genomen, dat bij wateroverlast
geleiders of contacten niet in contact kunnen komen met water.

§6. De elektrische bekabeling moet op een degelijke wijze worden geisoleerd en mag enkel aan
constructies worden bevestigd door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.
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§7 De elektrische bekabeling van het gelijkspanningscircuit (primaire kring) moet correct zijn
gedimensioneerd volgens de installatievoorschriften van de zonnepanelen en omvormers. In het bijzonder
moet de gelijkspanningsbekabeling zoveel als mogelijk mechanisch worden beschermd om mogelijke
vlambogen tussen de geleiders en elektrocutie van personen te voorkomen. Alle stroomvoerende leidingen
en de aansluitverbindingen moeten beschikken over een dubbele of versterkte isolatie (Klasse II).

§8 Het gelijkspanningscircuit moet zo dicht mogelijk nabij het zonnepaneel, of een string met modules,
worden uitgerust met een manuele gelijkspanningsonderbreker (brandweerschakelaar). Met deze alpolige
onderbreker moet het mogelijk zijn om de stroomtoevoer van de panelen naar de omvormer rechtstreeks te
onderbreken, zodat de panelen zijn losgekoppeld van het systeem.

Deze onderbreker moet duidelijk herkenbaar zijn en te allen tijde bereikbaar zijn voor de
brandweerdiensten. De onderbreker moet worden aangeduid met een bord met de vermelding:
‘BRANDWEERSCHAKELAAR". Het bord heeft de volgende kenmerken:

- minimale afmetingen: 15 cm breedte x 10cm hoogte.
- kleur; rode achtergrond en witte tekst.

Aanvullend wordt de onderbreker aangeduid met een waarschuwingspictogram voor het aanduiden van
gevaar voor elektrische spanning, conform het KB van 17-06-1997 (BS 19-9-1997): veiligheids- en
gezondheidssignalering op het werk.

§9 Specificaties van de brandweerschakelaar of onderbreker zijn 0.m.: de bediening van de onderbreker
gebeurt met een zijbediening met hendel voorzien van een trekring, de onderbreker is een lastscheider
geschikt om gelijkspanning te schakelen en het vermogen te schakelen van de respectievelijke kring, de
onderbreker is voorzien van een rode behuizing.

§10 Het wisselspanningscircuit (secundaire kring) moet beveiligd zijn door een automatische
differentieelstroomschakelaar van maximum 300mA, een zekering of automaat en een aarding of volgens
de installatievoorschriften eigen aan de omvormer.

§11 Een positief keuringsverslag van EDTC moet te allen tijde kunnen worden voorgelegd aan de
bevoegde instanties.

§12 Eventueel door de keurings- of andere bevoegde instanties geformuleerde bemerkingen moeten
weggewerkt worden voor de (verdere) ingebruikname van het volledige zonne-energiesysteem en zijn
elektrische kringen en verbruikers.

§13 Kleine fotovoltaisch zonne-energiesystemen al dan niet geintegreerd in een toestel of
gelijkspanningscircuits (primaire kring) met een werkspanning tot maximaal 60V, een vermogen tot
maximaal 600Wp en niet aangesloten op het distributienet, worden vrijgesteld van dit reglement.

§14 Wanneer de installatie wordt aangesloten op het distributienet moet het fotovoltaisch zonne-
energiesysteem voldoen aan de technische aansluitvoorschriften van de VREG (Vlaamse
reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt) en van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§15 Het aansluiten op het distributienet van een installatie met een vermogen kleiner of gelijk is aan 10 kW
moet worden gemeld aan de elekitriciteitsdistributienetbeheerder. Wanneer het totaal vermogen van de
installatie groter is dan 10 kW mag het systeem enkel na schriftelijke toestemming op het distributienet
worden aangesloten. Het vermogen (uitgedrukt in kW) is het maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)
ingeval het een installatie betreft met zonnepanelen.

§16 De volledige installatie moet altijd gekeurd zijn, en de netkoppeling gecontroleerd, door een
keuringsorganisme dat wordt erkend door de elektriciteitsdistributienetbeheerder (met uitzondering van
kleine installaties zie punt 2.13).

§17 In toepassing van artike! 235 van het AREI m.b.t. de veiligheidsonderbreking, moeten de nodige
schikkingen worden getroffen om terugvoeding in het wisselspanningscircuit te vermijden wanneer de
installatie door verschillende bronnen wordt gevoed. Aan deze voorwaarde wordt, in het geval van
autonome bronnen die geen deel uitmaken van het distributienet en die in parallel met dit net kunnen
werken voldaan, indien deze, onverminderd de bepalingen van artikel 270 van het AREI, beantwoorden
aan de volgende schikkingen:

§18 Voor autonome eenfasige fotovoltaische bronnen met een nominaal vermogen kleiner dan of gelijk
aan 5 kW, moet een automatisch scheidingssysteem voorzien worden dat beantwoordt aan de volgende
voorwaarden:
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a. bestaan uit twee in serie geplaatste elementen die ieder de ontkoppeling van de stroombaan met
het distributienet bewerkstelligen. Een van de elementen verzekert een fysische scheiding door
middel van een alpolige automatische lastscheidingsschakelaar; het tweede element mag, een
elektronisch schakelsysteem zijn;

b. verzekeren dat een galvanische scheiding tot stand komt:

- binnen de 0,2 sec. wanneer:
¢ de spanning aan de klemmen van de autonome bron kleiner is dan 80 % van de nominale
netspanning;
e de spanning aan de klemmen van de autonome bron groter is dan 106 % van de nominale
netspanning;
o de frequentieafwijking groter is dan 0,2 Hz;
- binnen een tijd niet groter dan 5 sec. wanneer de voeding van het net wordt afgeschakeld of
wegvalt;

c. hetin verbinding stellen van de autonome bron met het distributienet voorkomen wanneer de
kenmerken van de spanning of van de frequentie aan de klemmen van de autonome bron buiten
de onder punt b. hierboven bepaalde grenzen vallen;

e voor autonome bronnen met een nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 10 kW, moet
een vergrendelbare veiligheidsonderbreking voorzien worden, permanent toegankelijk voor
de distributienetbeheerder en de brandweer.

AFDELING 3 - SANCTIES

ARTIKEL 4

Bij elke inbreuk welk een acuut gevaar betekent voor de openbare veiligheid, wordt een tijdelijk verbod tot
ingebruikname van de occasionele installatie tot het moment van hercontrole bevolen.

Om de tijdelijke sluiting op te heffen, dient bij deze hercontrole aan alle voorwaarden opgenomen in dit
reglement voldaan te zijn, wat wordt vermeld in een positief evaluatieverslag.



HOOFDSTUK 5 REGLEMENT INZAKE HET GEBRUIK VAN
OCCASSIONELE INSTALLATIES MET VLOEIBAAR GEMAAKTE
PETROLEUMGASSEN, AARDGAS EN/OF ELEKTRICITEIT EN INZAKE
HET GEBRUIK VAN TERRASVERWARMERS

AFDELING 1 - TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

ARTIKEL 1

Onderstaande bepalingen dienen nageleefd te worden bij het gebruik van occasionele installaties met gas
en/of elektriciteit zonder onderscheid of deze installatie zich bevindt op openbaar- of op privéterrein, in
open lucht of in een inrichting.

ARTIKEL 2
Definities:

o occasionele installaties: Tijdelijke installaties met gas en/of elekiriciteit die ten hoogste 6
ononderbroken en opeenvolgende maanden op eenzelfde plaats gevestigd blijven en gebruikt
worden. Voorbeelden ( niet limitatieve opsomming ): kip aan 't spit, pannenkoekenkraam,
pittakraam, hamburgerkraam, marktwagen, tijdelijke keukens, enz.

o batterij van gasflessen: twee of meer glasflessen of ten minste twee groepen van gasflessen die
onderling verbonden zijn.

e binnenleiding: de leidingen die de uitlaat van de dienstkraan verbinden met de ingang van het
(de) verbruikstoestel(en)

e DN: Symbool voor nominale diameter uitgedrukt in mm.

o eerste ontspanner: verlagen van de uitgangsdruk van het opslagrecipiént door middel van een
drukregelaar (ontspanner) die de druk van de gasfles of de flessenbatterij in €én bewerking
reduceert naar de nominale werkdruk van het verbruikstoestel(zoals op de kenplaat vermeld door
de fabrikant)

e gasfles: recipiént voorzien van een dienstkraan en bestemd om vloeibaar gemaakt petroleumgas
te bevatten

e gasinstallatie: het geheel van de binnenleiding en de aangesloten verbruikstoestellen inbegrepen
de voorzieningen die nodig zijn voor een goede en veilige werking van deze toestellen, met name
de toevoer van de verbrandingslucht, de ventilatie en de afvoer van de verbrandingsproducten

¢ hoogste werkdruk ( MOP-Maximum Operating Pressure ): hoogste druk in een leiding
geéxploiteerd overeenkomstig de wettelijke bepaling

¢ knelfitting en toebehoren: Fitting of toebehoren waarbij de verbinding verwezenlijkt wordt door
het samendrukken van een metalen knelring op de buitenwand van de buis bij middel van een
aangepaste losse moer.

¢ Leidingen: het geheel van buizen en toebehoren. De toebehoren omvatten de verbindingen, de
kranen, de drukregelaars en de controletoestellen.

LPG: Engelse letterwoord voor “liquefied petroleum gas” of vioeibaar gemaakt petroleumgas.
Omschakelaar: Al dan niet automatisch werkende inrichting die de koppeling toelaat bij het
gebruik van meerdere gasflessen en daarbij de omschakeling van de gastoevoer mogelijk maakt
van de ene naar de andere fles of flessenbatterij.

o Ontspannen gas: Gas waarvan de max. druk na ontspanning 5 bar is.

Ontspanning: Bij middel van een drukregelaar verlagen van de inlaatdruk naar een begrensde
uitlaatdruk.

¢ Persfitting en toebehoren: Fitting of toebehoren in koper uitgerust met een elastomeren o-ring
die op een niet demonteerbare wijze op de buitenwand van de koperen buis samengedrukt wordt.
sectioneerkraan: kraan die toelaat een gedeelte van de installatie af te zonderen

o stopkraan: kraan van de installatie, die onmiddellijk voor een verbruikstoestel geplaatst is
terrasverwarmers: vast gemonteerde en/of tijdelijk opgestelde verwarmingstoestellen die bedoeld
zijn om de buitenlucht op te warmen (zoals warmtestralers, infraroodstralers,...) en ongeacht of
deze op elektriciteit, aardgas of vioeibaar gemaakte petroleumgassen werken.

o tweede ontspanning: verlagen van de uitgangsdruk van de 1ste drukregelaar naar de werkdruk
van de verbruikstoestellen door middel van een drukregelaar die de uitgangsdruk van de 1ste
drukregelaar reduceert naar de werkdruk van de verbruikstoestellen.

o verbruikstoestel: met gas gevoed toestel dat op de binnenleiding is aangesloten




De toestellen worden gerangschikt
o intypen, volgens de uitvoering van de afvoer van de verbrandingsproducten en de
verbrandingsluchttoevoer
o in categorieén volgens het (de) gebruikte gas(sen)
e type RHT- weerstand tegen hoge temperatuur: het in staat zijn van een leidingonderdeel, toestel
of verbinding om bij blootstelling aan een thermisch programma, zijn dichtheid te behouden

AFDELING 2 - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR INSTALLATIES OP BASIS
VAN ELEKTRICITEIT.

ARTIKEL 3

§1. De volledige elektrische installatie met al zijn verbruikers moet voldoen aan de algemene bepalingen
en richtlijnen opgenomen in het Aigemeen Reglement op de Elektrische Installaties(AREI).

§2. De volledige elekirische installatie moet gekeurd worden door een Externe Dienst voor Technische
Controle (EDTC) en dit volgens de periodiciteit opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties (AREI). Met uitzondering van één tijdelijke installatie welke aangesloten wordt op een
huishoudelijke installatie door middel van een verlengsnoer met maximale lengte van 50 meter op één
stopcontact. Deze huishoudelijke installatie moet beveiligd zijn door een automatische
differentieelschakelaar van maximum 300m Ampére én een zekering van maximum 16 Ampere of een
automaat van 20 Ampére. Deze tijdelijke installatie moet niet gekeurd worden door een EDTC.

§3. De inplanting van de warmte -en/of verlichtingsbronnen moet zodanig zijn dat geen brandgevaar kan
ontstaan. De verlichtingseenheden mogen niet met papier -of ander brandbaar materiaal worden
omwikkeld.

§4.De elektrische bekabeling moet op degelijke wijze worden geisoleerd en mag enkel aan kramen, tenten,
woonwagens of andere voertuigen en constructies worden bevestigd door middel van isolerend en
onbrandbaar materiaal.

§5. De persoon die werkt met installaties op basis van elekfriciteit moet, ten allen tijde, een geldig
keuringsverslag van deze installatie kunnen voorleggen aan elke bevoegde instantie (gemeentelijke
overheid, lokale politie, brandweer) die daarom verzoekt.

§6. Eventueel door de brandweer of het keuringsorgaan geformuleerde bemerkingen moeten weggewerkt
worden voor de (verdere) ingebruikname van de volledige installatie en zijn verbruikers.

AFDELING 3 - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR INSTALLATIES OP BASIS
VAN VLOEIBAAR GEMAAKTE PETROLEUMGASSEN EN AARDGAS.

Onderafdeling - Algemeen
ARTIKEL 4

§1. De normen NBN D 51-003, NBN D 51-004 (voor aardgas) en NBN D 51-006 (voor LPG) blijven
onverminderd van toepassing.

§2. Het is verboden een verbruikstoestel te voeden vanuit een recipiént dat ook gebruikt wordt voor het
aandrijven van een motor.

§3. De installatie dient voor de 1ste ingebruikstelling en daarna jaarlijks gecontroleerd te worden door een
EDTC op dichtheid en conformiteit met de geldende normen. Een positief keuringsverslag moet ten allen
tijde kunnen worden voorgelegd aan elke bevoegde instantie (gemeentelijke overheid, lokale politie,
brandweerdienst) die hierom verzoekt.

§4 .leder verbruikstoestel moet:

een CE-markering bezitten
bestemd zijn voor Belgié

e ontworpen zijn voor de gassen van de 2de ( aardgassen ) of 3 de familie (vioeibaar gemaakte
petroleumgassen )

e geschikt zijn voor de aanwezige toevoer van verbrandingslucht en geschikt zijn voor het aanwezige
afvoerkanaal voor de verbrandingsproducten

§5. Eventueel voorkomende inbreuken moeten weggewerkt worden voor de ingebruikname van de
installatie.
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§6. De installatie moet door een vakbekwaam persoon worden uitgevoerd.

Onderafdeling 2 - Vloeibaar gemaakte petroleumgassen (butaan, propaan, LPG-
gassen)

ARTIKEL 5

§1 Volle flessen moeten voorzien zijn van een zegel, die geplaatst is aan de uitgang van de kraan en die
identificeerbaar is door de vermelding van de code van het vulcentrum dat de vulling heeft verzekerd.

§2 Elke fles moet geétiketteerd zijn. Op het etiket dient de naam van de verdeler te staan, de hoeveelheid
gas en de benaming van het gas.

§3 De datum van de laatste fleskeuring dient aanwezig te zijn op de gasfles (afhankelijk van het type is dit
10 of 15 jaarlijks).

ARTIKEL 6

§1 De recipiénten moeten in open lucht worden geplaatst. Zij mogen evenwel in een daartoe voorziene
“afgesloten” ruimte worden geplaatst (vb. marktkraam, technische ruimte) indien er een onderverluchting is
voorzien over 2 % van de opperviakte van de bodem met een minimum van 100 cm?.

§2 De recipiénten moeten opgeslagen worden in een gasflessenkast voor buiten-opstelling van gasflessen.
Zo worden de flessen fysisch en visueel afgesloten van het publiek.

§3 De recipiénten moeten door het gebruik van een gasflessenkast beschut zijn tegen de inwerking van de
zonnestralen of de inwerking van iedere andere warmtebron.

§4 De recipiénten moeten "staande” gestockeerd worden. Voldoende voorzorgsmaatregelen tegen
omkantelen moeten worden genomen.

§5 De lege flessen moeten fysisch gescheiden worden van de volle flessen.

§6 Enkel de daghoeveelheid van maximum 130 kg gas mag aanwezig zijn in de inrichting, met uitzondering
van de vaste LPG-installaties.

§7 De lege recipiénten mogen maximaal 24 uur in de inrichting gestockeerd worden.
§8 De recipiénten mogen niet geworpen of hardhandig gehanteerd worden.
§9 Na het gebruik en voor alle vervoer, moeten alle recipiénten (ook de lege) luchtdicht gesloten worden

§10 De recipiénten dienen op minstens 3 meter afstand te staan van kelderopeningen, rioolmonden en
andere lager gelegen delen zodanig dat ontsnapte gassen zich niet kunnen verzamelen

§11 De recipiénten en zijn verbruikers moeten op minimum 4 meter staan van de beglaasde gevel(s) van
de omliggende gebouwen

ARTIKEL 7

§1 Het vullen van verplaatsbare recipiénten met een inhoudsvermogen van minder dan 300 liter mag
alleen gebeuren in inrichtingen speciaal ontworpen en uitgerust voor deze activiteit

§2 Verplaatsbare recipiénten, tankwagens inbegrepen, mogen niet aangewend worden voor het vullen met
vloeibaar handelspropaan,vioeibaar handeisbutaan of LPG, van om het even welk recipiént met een
inhoudsvermogen dat groter is dan 1 liter en kleiner dan 300 liter

ARTIKEL 8

§1 De ontspanner moet geschikt zijn voor het aangewende gas.

§2 Het is verboden een ontspanner te verwarmen door middel van een vlam.

§3 De eerste ontspanner bevindt zich steeds op het gasrecipiént (uitzondering: batterijinstallaties artikel 10)

§4 Bij gebruik van meerdere verbruikstoestellen moet er een tweede ontspanning gebeuren, ofwel een
tweede ontspanner voor ieder verbruikstoestel, ofwel een algemene ontspanner vooraf gegaan door een
afsluitkraan

ARTIKEL 9

§1 Algemeen voor ontspannen gas
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e Vaste leidingen in staal of koper
o Volgende verbindingen zijn toegelaten:
= gelaste verbindingen voor stalen leidingen
geschroefde verbindingen voor stalen leidingen met dichtingsmateriaal
driedelige koppeling met conische sluiting
hardsolderen ( smeltpunt > 450 °C ) voor koperen leidingen
knelfittingen voor koper tot @ 28 mm
persfittingen voor koper tot @ 28 mm (& 28 mm, dikte buis 1,5 mm )
De verbindingen moeten aangepast zijn aan de leidingen
e Metalen slangen RHT ( bestand tegen 670 °C ) en maximum lengte 2 m
o Afwijkingen voor bv. beurzen, kramen, gebruik van gasrecipiénten in open lucht
* Langere metalen slangen type RHT ( bestand tegen 670 °C ) toegelaten mits
aflevering van een conformiteitsattest van de fabrikant
¢ De leidingen moeten zoveel mogelijk zichtbaar geplaatst worden
e Enkel hardsoldeer- en lasverbindingen mogen ingewerkt worden
e De leidingen en toebehoren moeten gemaakt zijn volgens een code van de goede praktijk

§2 Algemeen voor niet-ontspannen gas ( vb. gasflessenbatterij )

o Naadloze stalen buizen, koperen buizen of flexibels speciaal voor niet ontspannen gas ( = hoge
druk — fabrieksklaar )
¢ Krnelfittingen en persfittingen zijn niet toegelaten voor niet-ontspannen gas

§3 Aansluiten van de toestellen ( ontspannen gas )

e slangen RHT

e elastomeren slangen, lengte maximum 2 m, type ontspannen gas
o deze elastomeren slangen zijn om de 5 jaar te vervangen
o spanbanden van het geschikte type zijn toegelaten voor de verbindingen
o de leiding moet uit één ononderbroken stuk bestaan

ARTIKEL 10
§1 Voor ieder verbruikstoestel moet er een stopkraan staan, die gemakkelijk bereikbaar is.

§2 Bij een batterij-installatie moet een afsluiter of omschakelaar voor de eerste ontspanner geplaatst

worden. Hierdoor worden de leidingen niet geledigd bij het vervangen van een lege fles door een volle fles.

Onderafdeling 3 - Aardgas
ARTIKEL 11
Volgende verbindingen zijn toegelaten:

gelaste verbindingen voor stalen leidingen

geschroefde verbindingen voor stalen leidingen met dichtingsmateriaal

driedelige koppeling met conische sluiting

hardsolderen (smeltpunt > 450 °C) voor koperen leidingen

knelfittingen voor koper tot @ 28 mm

persfittingen voor koper tot & 28 mm (& 28 mm, dikte buis 1,5 mm ) De verbindingen moeten
aangepast zijn aan de leidingen en hulpstukken moeten van het type RHT (bestand tegen 670°C)
zijn.

ARTIKEL 12
De leidingen voor vaste installaties moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moeten:

e vervaardigd zijn uit staal of koper moeten zoveel mogelijk zichtbaar geplaatst worden.

e enkel hardsoldeer- en lasverbindingen mogen ingewerkt worden

e bij de aftakking van de vaste installatie naar een occasioneel verbruikstoestel moet een
sectioneerkraan worden geplaatst.

ARTIKEL 13

§1 Voor ieder verbruikstoestel moet een stopkraan geplaatst zijn die gemakkelijk bereikbaar is.
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§2 De aansluiting moet gebeuren met vaste leidingen, metalen slang RHT ,lengte maximum 2 m of
elastomeren slang lengte maximum 2 m met KVBG-markering met 2 losse wartelmoeren

AFDELING 4 - TERRASVERWARMERS
Onderafdeling 1 - plaatsingsvoorschriften

ARTIKEL 14

§1 Terrasverwarmers moeten geplaatst worden op plaatsen waar de aangrenzende materialen op vlak van
brandreactie minstens beantwoorden aan de brandklasse A2 of M2 (of een gelijkwaardige Europese
brandklasse). Het is verboden om materialen die niet voldoen aan voormelde brandklasse in de
onmiddellijke omgeving van terrasverwarmers te plaatsen.

§2 De plaatsing van terrasverwarmers mag de evacuatie niet bemoeilijken. Kabels dienen zo aangebracht
worden dat struikelgevaar vermeden wordt. Losstaande terrasverwarmers moeten zo geplaatst worden dat
kantelgevaar wordt vermeden. Losstaande terrasverwarmers moeten op een stabiele ondergrond en uit de
wind geplaatst worden.

§3 De verwarmingselementen van terrasverwarmers moeten onbereikbaar zijn voor het publiek.

§4 Toestellen op wielen moeten voorzien zijn van een blokkeringssysteem voor de wielen.
Onderafdeling 2 - Voorschriften voor terrasverwarmers op aardgas en vloeibare
petroleumgassen.

ARTIKEL 15

§1 Deze toestellen moeten voorzien zijn van: een goed zichtbare gasafsluitkraan binnen handbereik, een
vlambeveiliging waarbji de gastoevoer naar de branders automatisch wordt afgesloten van zodra de viam
uitgaat en een omvalbeveiliging waarbij de gastoevoer automatisch wordt afgeslioten wanneer het toestel
omvalt.

§2 De gaskraan moet uitgerust zijn van een ‘laagstand’-ontsteker waardoor het toestel enkel kan aangezet
worden bij laagstand, d.i. een stand waarbij de gastoevoer niet volledig open staat.

§3 Terrasverwarmers mogen niet uitgerust zijn met voorzieningen die toelaten om de fabrieksinstellingen
(bvb de gas/ luchtverhouding) te wijzigen.

AFDELING 5 - SANCTIES

ARTIKEL 16

§1 Bij elke inbreuk welk een acuut gevaar betekent voor de openbare veiligheid, wordt een tijdelijk verbod
tot ingebruikname van de occasionele installatie tot het moment van hercontrole bevolen.

§2 Om de tijdelijke sluiting op te heffen, dient bij deze hercontrole aan alle voorwaarden opgenomen in de
bepalingen voldaan te zijn, hetgeen wordt vermeld in een positief evaluatieverslag.
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HOOFDSTUK 6 REGLEMENT OP DE KAMERWONINGEN
AFDELING 1 - TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

ARTIKEL 1

Dit reglement is van toepassing op alle kamerwoningen, met uitzondering van de gebouwen waarvoor door de
wetgever speciale voorwaarden inzake brandveiligheid en/of hygiéne worden opgelegd.

ARTIKEL 2

Definities:

e kamerdecreet: het decreet van 4 februari 1997 houdende kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers

e kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en
gemeenschappelijke ruimten

e kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad of douche,
kookgelegenheid, en waarvan de bewoners van deze voorzieningen afhankelik zijn van de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

e verhuren van een kamer: de terbeschikkingstelling, in welke vorm of onder welke benaming ook van een
kamer in een kamerwoning aan een huurder, ongeacht of dit gebeurt samen of gelijktijdig met de
terbeschikkingstelling in welke vorm of onder welke benaming ook, van: a) meubels voor de kamer, b)
gemeenschappelijke ruimten.

e verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker,
erfpachter, opstalhouder of lasthebber een kamerwoning of kamer verhuurt of ter beschikking stelt tegen
betaling of om niets.

e huurder van een kamer : elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm of onder welke benaming ook, hetzij
uitsluitend voor zichzelf, hetzij in gemeenschap met andere bewoners, het genot krijgt over een kamer
zonder daarvan eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder te zijn.

e kamerwoning met specifiek brandrisico: kamerwoning waarin ook een exploitatie gebeurt met een
verhoogd brandrisico (bvb: restaurant, frituur, garage, ...)

e compartiment: deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het
aanliggende lokaal of lokalen gedurende een bepaalde tijd dienen te beletten. De brandweer bepaalt de
compartimenten.

e brandweerstand: brandweerstand van bouwelementen volgens de in Belgié geldende normen.

¢ moeilik brandbaar materiaal: brandklasse van een materiaal volgens de in Belgié geldende normen.

e gemeenschappelijke ruimte: deel van de kamerwoning aangewend als zitplaats en/of keuken met inbegrip
van de interne circulatieruimte en de eventuele sanitaire voorzieningen.

e kelderverdieping: verdieping waarvan het plafond lager ligt dan 100cm boven het maaiveld.

e trappenhuis: het gedeelte van een gebouw met de trappen.
ARTIKEL 3

Het is verboden een kamer te verhuren indien de kamer en/of de kamerwoning niet voldoet aan de in dit
reglement vastgestelde normen.

ARTIKEL 4

De verhuurder moet binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de dag dat een gebouw een kamerwoning is in de
zin van artikel 1, hiervan aangifte doen bij het college van burgemeester en schepenen.

Deze aangifte is schriftelijk en omvat :
a) de volledige identiteit van de aanvrager en van de eigenaar van de kamerwoning;
b) het juiste adres en het aantal kamers en hun bewoonbare oppervlakte;

c¢) het aantal huurders of potentiéle huurders;
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d) de aard van de gebruikte materialen indien de oorspronkelijke indeling van het gebouw door de
plaatsing van tussenwanden werd veranderd;

e) de aanwezigheid in de kamerwoning van een specifiek brandrisico in de zin van artikel 1

Elke wijziging van de in de aangifte gemelde toestand dient binnen de 15 dagen aan het college van
burgemeester en schepenen te worden medegedeeld.

AFDELING 2 - CONSTRUCTIE, BRANDDETECTIE, ROOK- EN WARMTEAFVOER,
BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

ARTIKEL 5

§1. De muren, vioeren, zolderingen die een compartiment begrenzen moeten ten minste 1uur brandweerstand
bieden aan het vuur. Met betrekking tot kamers en kamerwoningen waarvoor aangifte werd gedaan vaor de
inwerkingtreding van het huidig reglement volstaat een brandweerstand van %z uur.

Trappen die geen compartimenten scheiden moeten uit moeilijk brandbare materialen bestaan en ten minste
Y2 uur weerstand bieden aan het vuur.

Trappen of delen van trappen die compartimenten begrenzen, hebben minstens de vereiste brandweerstand
van die compartimenten.

De wanden en vioeren van het trappenhuis moeten uit moeilijk brandbare materialen bestaan.

§2. De bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren,
moeten uit moeilijk brandbare materialen vervaardigd zijn en ten minste 1 uur weerstand bieden aan het vuur.

§3. De kamers die niet rechtstreeks op een voor brandweervoertuigen bereikbare buitengevel uitgeven, moeten
toegang hebben tot een stevig aan de gevel vastgehechte metalen buitenladder. Deze mag vast of uitklapbaar
zZijn maar moet uitgeven op een plaats van waaruit de gebruikers zich in veiligheid kunnen brengen. De toegang
tot de viuchtladder mag niet geschieden via het trappenhuis. Het bovenste deel van de ladder moet minstens
1.50m boven het hoogste toegangsniveau uitsteken. De tussenafstand van de treden, as op as gemeten,
bedraagt 25430cm. Om inklimmen te voorkomen kan het onderste laddergedeelte telescopisch worden
uitgevoerd (uitschuifbaar of geleed).

De ladder mag in geen enkel geval voor een venster worden geplaatst.

De eventuele toegangsterrassen of —platforms moeten voorzien zijn van een leuning met een hoogte van
minstens 1 meter.

§4. Op ieder woonniveau van het trappenhuis (en wanneer het geval zich voordoet, in elke
gecompartimenteerde gang die op het trappenhuis uitgeeft), dient een ABC-poederblusser van 6kg op een
gemakkelijk bereikbare en goed zichtbare plaats opgehangen te worden. Dit toestel is geschikt voor de type-
vuurhaarden ABC conform de in Belgié geldende normen.

Een ABC-pedersnelblusser mag worden vervangen door een draagbaar blustoestel met verstoven water met
additief, geschikt voor branden van de klasse A en B (vaste en vioeibare stoffen). Het toestel moet het dubbele
goedkeuringslabel BENOR-ANPI dragen. Alle blustoestellen moeten jaarlijks op hun goede werking worden
nagezien conform de in Belgié geldende normen. Bijkomende blusmiddelen kunnen door de brandweer

opgelegd worden.

§5. Voor kamerwoningen met een specifiek brandrisico kunnen bijzondere veiligheidsvoorschriften worden
opgelegd.

ARTIKEL 6

§1. De trappen en gangen moeten minstens 0.70m breed zijn.

Alle deuren, behalve de buitendeuren en deuren van sanitaire voorzieningen, die uitgeven op evacuatiewegen
en het trappenhuis moeten een brandweerstand hebben van %2 uur. Op voorwaarde dat de evacuatieweg niet
wordt belemmerd, moeten de deuren van gemeenschappelijke ruimten opengaan in de richting van de
vluchtweg en automatisch sluiten (deurpomp of veer) of bij brand zelfsluitend zijn.

§2. Op ieder niveau in het trappenhuis dient rookdetectie te zijn aangebracht. De installatie omvat de volgende
onderdelen:

e een automatische brandmeldingsinstallatie, te plaatsen op een goed zichtbare plaats op het gelijkvloers,
die de informatie komende van de rookdetectors omvormt tot een bestendig auditief alarmsignaal dat een
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bevel tot onmiddellijke ontruiming inhoudt, en een commandosignaal doorgeeft aan de bedienings-eenheid
van een te plaatsen rookluik in het hoogste punt van het trappenhuis;

o rookdetectors op elk woonniveau in het trappenhuis, in gangen en in iedere plafond-compartiment van de
evacuatiewegen in de woning;

e manuele bediening van het alarm door middel van drukknopschakelaars, al of niet achter breekglas, te
plaatsen op elk niveau van het trappenhuis.

Jaarlijks moet de installatie op haar goede werking worden gecontroleerd.

§3. In kamerwoningen met meer dan twee verdiepingen boven de benedenverdieping dient in het hoogste
gedeelte bovenaan elk trappenhuis dat bovengrondse verdiepingen bedient, een rookluik geplaatst worden met
een minimale aérodyna-mische doorlaatopperviakte van 1m2 en rechtstreeks uitgevend in de buitenlucht. De
onderste rand van het luik dient zich op meer dan 1.50m van het afgewerkt niveau te bevinden van de vioer
van de hoogste verdieping die toegankelijk is via het trappenhuis. Het luik moet zowel automatisch te openen
zijn door koppeling aan de rookdetectors, als manueel te bedienen (openen en sluiten) door middel van een
bedieningseenheid die geplaatst wordt op een in het oog springende plaats in de inkom. De bekabeling voor
de besturing van het rookluik moet gedurende minstens 1 uur de werking ervan kunnen verzekeren.

§4. De trap die toegang geeft tot ondergrondse bouwlagen mag niet rechtstreeks in het verlengde liggen van
de rest van het trappenhuis tenzij de toegang afgesloten is.

§5. De trappen en gangen moeten over hun volledige breedte vrij blijven. Er mogen geen hinderende
voorwerpen geplaatst worden, zoals fietsen e.d. Fietsen moeten buiten de evacuatiewegen worden gestald.
Tevens mogen in de gangen en het trappenhuis geen open kookgelegenheden voorkomen.

§6. Op ieder woonniveau in de gang(en), het trappenhuis en in evacuatiewegen dienen veiligheids-
verlichtingstoestellen geplaatst worden. Deze moeten bij het uitvallen van de gewone elektrische verlichting
onmiddellijk en automatisch in werking treden gedurende minstens 1 uur. De lichtsterkte moet voldoende zijn
om een viotte en veilige ontruiming mogelijk te maken. Deze toestellen worden op deurhoogte aangebracht
(minstens 2.00m). De toestellen in het trappenhuis worden zo opgesteld dat de trapvieugels maximaal worden
beschenen; de toestellen in de gangen staan in de directe nabijheid van de uitgangen.

§7. De plaats van elke uitgang en nooduitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen
die naar de uitgangen leiden, worden aangeduid conform de bepalingen betreffende de veiligheids- en
gezondheidssignalering op het werk. Het volgnummer van iedere bouwlaag moet op goed zichtbare wijze
worden aangebracht op de bordessen en bij het verlaten van het trappenhuis.

§8. In de inkom van de kamerwoning moet een duidelike schets (op schaal 1/50 of 1/100) van de
kelderverdieping en de benedenverdieping aangebracht zijn met daarop de plaats van de lokalen met verhoogd
brandrisico (opslagruimte, stookplaats, hoofdafsluiter van het gas, e.d.)

ARTIKEL 7

De kamers moeten beantwoorden aan de oppervlakienormen en minimale hoogtenormen tussen vloer en
plafond, bepaald in het kamerdecreet.

ARTIKEL 8
§1. In de kelderverdieping mag geen kamer ingericht zijn.

§2. In de kelderverdieping mag geen brandbaar materiaal of afval opgestapeld worden, tenzij dit gebeurt in een
daartoe speciaal ingerichte ruimte met plafond en wanden van 1 uur brandweerstand en afgesloten met een
deur die een brandweerstand van %z uur heeft.

AFDELING 3 - INRICHTING EN TOESTELLEN

ARTIKEL 9

§1. Enkel elektrische verlichting is toegelaten.

Elektrische apparaten mogen alleen gebruikt worden wanneer het voedingsnet daarop voorzien is.

Elektrische leidingen en toestellen dienen geplaatst te zijn volgens de voorschriften van het A.R.E.I. (Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties). De controle dient om de 5jaar hernomen te worden en telkens ook
bij belangrijke wijzigingen of beduidende uitbreiding.

§2. Vaste of verplaatsbare lichtbronnen mogen nooit afgedekt worden met brandbaar materiaal.



§3. Indien geen aansluiting op het gasdistributienet mogelijk is, wordt enkel het gebruik van propaangas in
vaste houders opgesteld op een veilige plaats in open lucht toegestaan. Gebruik van verplaatsbare
gasrecipiénten is verboden.

In de kamerwoning moet de hoofdafsluiter van het gas op een gemakkelijk bereikbare plaats in de inkom staan.
Een gasmeter mag niet in de slaapkamer, badkamer of toilet worden geplaatst.

Het opstellen van een gas- en elektriciteitsinrichting in éénzelfde kast is alleen toegestaan onder volgende
voorwaarden: (1) in de kast is een afzonderlijk gascompartiment voorzien dat gasdicht afgesloten is van de
andere delen van de kast; (2) de verluchting van het gascompartiment gebeurt bovenaan d.m.v. een rooster
met minimale doorlaatopperviakte van 100cm? en naar buiten. Eventuele kabel- en/of buisdoorvoeringen
doorheen het gascompartiment dienen zorgvuldig afgedicht te zijn.

§4. Indien geen aansluiting op het gasdistributienet mogelijk is, wordt enkel het gebruik van propaangas in
vaste houders opgesteld op een veilige plaats in open lucht toegestaan. Gebruik van verplaatsbare
gasrecipiénten is verboden.

ARTIKEL 10

§1. Rookkanalen moeten uit onbrandbaar materiaal bestaan en met een smeltpunt dat boven de 800°C ligt. De
aard en de dikte van de gebruikte materialen, evenals de montage en bevestiging moeten zo gekozen en
uitgevoerd worden dat het geheel van de constructie stevig, stabiel en dicht is.

Het kanaal mag nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Het afvoerkanaal mag geen
verbindingen met vernauwingen of haakse bochten vertonen. Het bovenste uiteinde van het afvoerkanaal moet
verticaal zijn en minstens 1 meter boven het dak uitsteken.

§2. De verhuurder moet de schoorstenen waarop toestellen voor vaste of vloeibare brandstoffen zijn
aangesloten jaarlijks laten reinigen. Dit geldt ook voor de rookkanalen waarop gasbranders van het type met
aangeblazen lucht zijn aangesloten. Deze regelmaat mag kleiner zijn (¢énmaal om de twee jaar) indien er enkel
atmosferische gasbranders aangesloten zijn.

Hij moet regelmatig, en minstens 1 maal per jaar, en met een tussentijd van ten hoogste 12 maanden, de goede
werking van alle schoorstenen en toestellen controleren.

§3. Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen met vaste of vloeibare brandstoffen is verboden.

§4. De reservevoorraad brandstof mag niet binnenshuis gestapeld worden tenzij in de kelderverdieping
overeenkomstig artikel 8.

ARTIKEL 11

§1. Binnen een straal van 0.50m moeten de wanden en de vioer, waartegen en waarop een kookplaat of fornuis
geplaatst wordt, brandwerend en beveiligd zijn. De hierbij gebruikte materialen moeten onbrandbaar of niet
ontviambaar zijn en een voldoende thermische isolatie opleveren.

Het koppelen van huishoudelijke gastoestellen op de binneninstallatie moet gebeuren door middel van slangen
conform de in Belgié geldende normen.

§2. Elektrische kookfornuizen met groot vermogen en gasfornuizen moeten duurzaam bevestigd en
aangesloten worden. De temperatuur van de vloer waarop en de wand waartegen deze toestellen geplaatst
Zijn mag nooit boven de 50°C stijgen, zo niet moeten wand en/of vioer beschermd worden door platen in
onbrandbare of moeilijk warmte geleidende materialen.

§3. In de onmiddellijke nabijheid van elk kooktoestel moet een poedersnelblusser of een branddeken in de
ruimte waar gekookt wordt, worden opgehangen. Het deken heeft een minimale opperviakte van 1m?.

AFDELING 4 — INLICHTINGEN OVER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 12

§1. De verhuurder moet een lijst met interne veiligheidsvoorschriften (wat te doen in geval van brand of ongeval)
opstellen en ter beschikking stellen van de huurders.

§2. De verhuurder moet een afschrift van de in artikel 4 bedoelde afgifte op een voor alle bewoners
toegankelijke plaats aanbrengen. Hetzelfde geldt voor de voorschriften voor het gebruik van verwarmings-,
waterverwarmings- en kooktoestellen, evenals voor de veiligheidsmaatregelen, te nemen in geval van brand of
andere ongevallen.

ARTIKEL 13
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De bepalingen uit deze afdeling doen geen afbreuk aan de bevoegdheden inzake veiligheid en openbare
gezondheid die, ingevolge wettelijke bepalingen aan de burgemeester of een ander orgaan zijn
toevertrouwd.

AFDELING 5 - SANCTIES

ARTIKEL 14

Ongeacht de straffen voorzien bij overtreding van andere wetten en reglementen wordt elke inbreuk op dit
reglement bestraft met politiestraffen.
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HOOFDSTUK 7 REGLEMENT OP PLAATSEN VAN EEN SLEUTELKLUIS

AFDELING 1 — TOEPASSINGSGEBIED

ARTIKEL 1

Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein kan onder de in dit reglement bepaalde
voorwaarden op dat gebouw of terrein een sleutelkoker plaatsen, waarin zich de toegangssleutel bevindt
waarmee de brandweer zich, in geval van noodoproep, toegang kan verschaffen.

AFDELING 2 - VOORWAARDEN EN GEBRUIK

ARTIKEL 2

De sleutelkoker mag slechts in gebruik genomen worden na voorafgaande toelating van de burgemeester.
ARTIKEL 3

De aanvraag tot toelating vermeldt:

naam en adres van de aanvrager;
naam, adres en telefoonnummer van de persoon verantwoordelijk voor het beheer of de exploitatie
van het gebouw of terrein;

e het adres van het gebouw of terrein evenals een precieze beschrijving van de plaats waar de
sleutelkoker zal geplaatst worden.

ARTIKEL 4

Enkel sleutelkokers die kunnen geopend worden met de hoofdsleutel gebruikt door de brandweer zullen
mogen geplaatst worden.

ARTIKEL 5

§1 Aan de aanvrager die de toelating bekomt wordt een sticker afgeleverd die moet worden aangebracht
op de klep van de sleutelkoker.

§2 De brandweer zal slechts gebruikmaken van sleutelkokers waarop deze sticker is aangebracht.
ARTIKEL 6
Behalve indien in de toelating andere voorwaarden worden opgelegd moet de sleutelkoker:

e in de gevel of in een solide constructie verankerd worden zodat hij niet kan weggenomen worden;

e geplaatst worden op een hoogte van minstens 2,50 m, boven of naast de toegangsdeur, -poort of -
hekken;

e beschermd worden tegen atmosferische omstandigheden door een sleutelklep waarop de in artikel
7.80 bedoelde sticker moet aangebracht zijn.

ARTIKEL 7

Sleutels voor het openen van de sleutelkoker mogen slechts worden aangemaakt nadat naam en adres
van de personen die er zullen over beschikken is meegedeeld.

ARTIKEL 8
De aanvrager en de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 3, zullen ervoor instaan dat:

e de sleutelklep, voorzien van de sticker, niet wordt overschildert of op enige manier aan het zicht
wordt onttrokken;

e stopzetting van het gebruik van de koker, bij verhuring of verkoop van het gebouw of terrein waar
de koker is aangebracht, binnen de 15 dagen schriftelijk aan de burgemeester wordt gemeld;
zich in de koker steeds de passende sleutel bevindt;

¢ de sleutelkoker regelmatig wordt gecontroleerd en dat eventuele defecten onmiddeliijk worden
hersteld.

ARTIKEL 9

Elke nieuwe huurder, eigenaar of gebruiker van een gebouw of terrein waar een in dit reglement bedoelde
sleutelkoker is aangebracht is gehouden binnen de 15 dagen hetzij een nieuwe aanvraag overeenkomstig



artikel 7.78 doen, hetzij schriftelijk de buitengebruikstelling van de sleutelkoker te melden aan de
brandweer.

AFDELING 3 - SANCTIES
ARTIKEL 10

Overtredingen van dit reglement worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 euro
conform de bepalingen van het gecodrdineerd politiereglement van de Politiezone Assenede-Evergem.



